kullanycy kylavuzu 



Bir soruya yanyt aryyorsanyz, abaSydaki konulardan birini segin: 

• bildirimler 

• ozel iblevler 

• bablarken 

• ba5lanabilirlik 

• yazdyrma 

• bakym 

• sorun qiderme 

• ozellikler 



bildirimler 



• bildirimler ve bilqiler 

• kullanylan terimler ve ibaretler 



bildirimler ve bilgiler 



hewlett-packard company bildirimleri 

Bu belgede sunulan bilgiler onceden bildirilmeksizin deSiptirilebilir. 

Hewlett-Packard (HP) bu urunle ilgili olarak, satylabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk 
konusunda zymni garantiler de dahil ancak bunlarla synyrly kalmamak uzere, higbir 
garanti vermemektedir. 

Hewlett-Packard bu belgenin saSlanmasy, uygulanmasy veya kullanymyyla ilgili 
herhangi bir yanlyblyktan, kazaen veya sonug olarak ortaya gykabilecek zararlardan 
sorumlu deSildir. 

Turn haklary saklydyr. Telif haklarynyn izin verdiSi durumlar dybynda, Hewlett- 
Packard tarafyndan onceden verilmib yazyly izin olmaksyzyn bu belgenin 
goSaltylmasy, uyarlanmasy veya babka bir dile gevrilmesi yasaktyr. 

ticari markalar 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows ve XP; Microsoft Corporation'yn tescilli ticari 
markalarydyr. 

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasydyr. 

Adobe ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kurulupunun ticari markalarydyr. 

Telif Hakky 2003 Hewlett-Packard Company 



kullanylan terimler ve ijaaretler 



Kullanycy kylavuzu icjnde abaSydaki terimler ve ibaretler kullanylmaktadyr. 
terimler 

HP Deskjet yazycy HP yazycy ya da yazycy olarak gegebilir. 
semboller 

> sembolu bir dizi yazylym adymyny izlemenize yardymcy olur. OrneSin: 
Dosya > Yazdyr segeneklerini tyklatyn. 

dikkat ve uyary ifadeleri 

Dikkat ifadesi; HP Deskjet yazycynyzyn veya di5er cihazlaryn zarar gorme olasylySy 
olduQunu belirtir. 6rne5in: 

Dikkat! Yazycy kartubundaki puskurtme uglaryna veya bakyr temas 
noktalaryna dokunmayyn. Bu pargalarla temas, tykanma, murekkeple 
ilgili bazy sorunlar veya elektrik baSlantylarynda sorunlara neden 
olabilir. 



Uyary ifadesi; size veya babkalaryna zarar gelebileceQini belirtir. 6rne5in: 

* Uyary! Eski ve yeni yazycy kartublaryny gocuklaryn eribemeyeceSi 
^j^^ bir yerde saklayyn. 



simgeler 

Not simgesi; ek bilgiler sunuldu6unu belirtir. OrneSin: 
= Mukemmel sonuglar elde etmek igin, HP urunleri kullanyn. 



Fare simgesi; Bu Nedir? yardym ozelliQi yoluyla ek bilgi alabileceQinizi belirtir. 
Orne5in: 

Her sekme ekranyndaki segenekler hakkynda daha fazla bilgi almak 
igin, fareyi ilgili segeneSin uzerine getirip saS tyklatarak Bu Nedir? 
iletibim kutusunu goruntuleyin. Bu Nedir? duSmesini tyklatarak 
segilen konu hakkynda bilgi goruntuleyin. 



Dikkat simgesi bir eylemi yapmanyzyn 6nerilmedi8ini belirtir. 




Yazycynyn ig tarafyny temizlemeyin. 



ozel ijDlevler 



Tebrikler! Ustun pek cok teknik 6zelli5i olan bir HP Deskjet yazycy satyn aldynyz: 

• Basky Kalitesi Segici: Yazycynyn on kysmyndan basky kalitesini secin . 

• Kenarlyksyz yazdyrma: Kenarlyksyz yazdyrma 6zelli5ini kullanarak, fotoSraf 
ve kartlary yazdyryrken sayfa yuzeyinin tamamyny kullanyn. 

• Ekran yazdyrma: Tek duSmeye basarak bilgisayarynyzyn monitorunde 
goruntulenen qoruntuyu yazdyryr . 

• Alty renge yukseltilebilir yazdyrma: FotoSraf baskysyny fotoSraf yazycy 
kartubu kullanarak gelibtirin. 

• Dijital fotodraf yazdyrma: Gelibtirilmib dijital foto5raf yazdyrma 6zelli8i. 

• Yedek murekkep modu: Yedek murekkep modu kartublarynyzdan biri bitse 
bile diSeri ile yazdyrma ibleminize devam etmenizi sa8lar. 

• Otomatik acylma ve Otomatik kapanma ozellikleri: Yazycynyn 30 daklka 
sureyle kullanylmadyQy zamanlarda dubuk gug tuketimi, enerji tasarrufu 
moduna gegmesi icin otomatik kapanma 6zelli3ini etkinlebtirin. Bir dosya 
yazdyrdySynyzda yazycy otomatik olarak acylyr. 

• Tek kadyda ^ok sayfa yazdyrma: Tek bir yapraSa 16 sayfaya kadar 
yazdyrmak icin yazycy yazylymyny kullanyn. 

• Yazdyrmayy Yptal Et dudmesi : Tek bir duSmeye basarak yazdyrma iblerini 
iptal edin. 

• Ystede Badly Yki Yiize Basky Aksesuary: Yki yuzlu belgeleri otomatik 
olarak yazdyrmak icin Yki Yuze Basky Aksesuary satyn alyn. 



yazdyrma kalitesi segme. 



Yazycy basky kalitesini secmek icin iki yontem sunmaktadyr: 

• yazycy yazylymy 

• basky kalitesi secicisi 

yazycy yazylymy 

Basky kalitesini yazycy yazylymyndan secmek icin bu adymlary uygulayyn: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu acyn. 

2. KaQyt/Kalite sekmesini secin. 
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3. Basky Kalitesi aba5y acylyr listesinde abaSydakilerden birini secin: 

o Yazdyrma Kalitesi Segici Kullan: Basky Kalitesi Seqici duSmesini 
etkinlebtirir. 

o Hyzly Taslak: Mumkun olan en az murekkep miktaryny kullanarak en 
yuksek basky hyzynda yazdyryr. 



o Hyzly Normal: Normal moddan daha hyzly ve Hyzly Taslak modundan daha 
yuksek basky kalitesinde yazdyryr. 

o Normal: En Yyi modundan daha hyzly ve Hyzly Normal modundan daha 
yuksek basky kalitesinde yazdyryr. Bu mod birgok yazdyrma ibi igin uygun 
olup, dijital foto5rafcylyk seceneklerini kullanabilmek igin gerekli olan 
minimum basky kalitesidir. 

o En iyi: Yuksek basky kalitesi saQlar. 

o En fazla dpi: En yuksek basky kalitesini sunar, ancak yazdyrmak igin En iyi 
modundan daha fazla zaman ve genib bir disk alany gerektirir 

basky kalitesi segicisi 

Basky kalitesi ve basky hyzyny yazycynyn on kysmyndan ayarlamak igin Basky 
Kalitesi Segici duQmesini kullanyn. 



1. basky kalitesi secici duSmesi 

basky kalitesi segici duSmesini etkinlebtirme 

Basky Kalitesi Segici du6mesini kullanmadan once, bu du6meyi yazycy yazylymyndan 
etkinlebtirmeniz gerekir. 

Basky Kalitesi Segici duSmesini etkinlebtirmek igin bu adymlary uygulayyn: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. KaQyt/Kalite sekmesini segin. 

3. ; Basky KalitesiabaQy agylyr listesinden Yazdyrma Kalitesi Segici Kullan 
segeneQini segin. 




4. Tamam duSmesini tyklatyn. 



basky kalitesi segici duSmesini kullanma 

Yazdyrmayy planladyQynyz belgelerin basky kalitesini belirtmek igin Basky Kalitesi 
Segici duSmesini kullanyn. Beige yazdyrylmaya bablandyktan sonra, belgenin basky 
kalitesini deSiptiremezsiniz. 

Basky Kalitesi Segici duSmesini kullanmak igin bu adymlary uygulayyn: 

1. Basky Kalitesi Segici duSmesinin yazycy yazylymynda etkinle|Dtirildi6inden emin 
olun. 

2. A|Da6ydaki basky kalitelerinden birini segmek igin Basky Kalitesi Segici 
duSmesine basyn: 




Hyzly 
Normal 



Normal 



En Yyi 



Hyzly Taslak ve En Fazla dpi Modlary yalnyzca yazycy yazylymyndan 
<^_- ?. * segilebilir. Bir beige Hyzly Taslak veya En Fazla dpi modunda 
= yazdyrylyyorsa, o anda secili olan basky kalitesi simgesi belgenin 

yazdyrma iplemi tamamlanana kadar yanyp soner. 



yfDyklar 

Yazdyrma Kalitesi Segici simgeleri segili basky kalitesini gosterecek pekilde yanar 
veya yanyp soner: 



Durum: 


Agyklama: 


Bir simge yanyyor 


Ipykly simge segili basky kalitesini gosterir. 



Bir simge yanyyor, di5eri 
yanyp sonuyor 


Ipykly simge o anki yazdyrma ipi igin segilen 
basky kalitesidir. 

Yanyp sonen simge sonraki yazdyrma ipi igin 
segilen basky kalitesidir. 


Bir simge yanyp sonuyor 


Yazycy yazylymyndan Hyzly Taslak veya En 
Fazla dpi modu segilmiptir. 



yazdyrma ayarlary 



Yazycy, bilgisayarynyza yuklenen yazylym ile kontrol edilir. Bir beige icjn yazdyrma 
ayarlaryny deSibtirmek istediSinizde yazycy surucusu olarak da bilinen yazycy 
yazylymyny kullanyn. 

Yazdyrma ayarlaryny deSibtirmek igin, Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 
yazycy ozellikleri iletibim kutusunu goriintuleme 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu goruntulemek igin abaQydaki adymlary uygulayyn: 

1. Yazdyrmak istediSiniz dosyayy agyn. 

2. Dosya > Yazdyr 63elerini tyklattyktan sonra Ozellikler'i secjn. Yazycy Ozellikleri 
iletibim kutusu goruntulenir. 




yazycy ozellikleri iletibim kutusunu kullanma 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunda, kullanymy kolaylabtyran gebitli aracjar vardyr. 
duSmeler ve menuler 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunda abaSydaki ozellikler bulunur: 
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1. Sekmeler: Bir sekmeyi tyklatarak igeriSini gorebilirsiniz. 

2. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

3. Onizleme: Yazdyrma ayarlarynda yapylan de6ijDikl iklerin gykypy nasyl 
etkileyeceSini gosterir. 

4. Dudmeler: 

o Tamam: De9i |oi kl i kleri kaydeder ve uygular. 

o Yptal: Yeni ayarlary kaydetmeden iletipim kutusunu kapatyr. 

o Yardym: Bu Nedir? yardym 6zelli5ini kullanmak igin yonergeler sunar. 

Uygula duQmesi de gorunebilir. Uygula du8mesi, ayarlarda yapylan 
deSibiklikleri iletipim kutusu kapanmadan kaydeder. 

Her sekme ekranyndaki segenekler hakkynda daha fazla bilgi almak 
igin, fareyi ilgili segeneSin uzerine getirip saS tyklatarak Bu Nedir? 
iletipim kutusunu goruntuleyin. Bu Nedir? duSmesini tyklatarak 
segilen konu hakkynda daha fazla bilgi goruntuleyin. 




sekmeler 



• kadyt/ kalite sekmesi 

• son iblem sekmesi 

• etkiler sekmesi 

• temeller sekmesi 

• renkli sekmesi 



_ Yazycy ozellikleri ve yonergelerini kullanmayla ilgili konular deSibir. 
=" Turn yazycy ozellikleri tanymlanmadan once bu beige yayynlanmak 
uzere byrakyldy. 



yazdyrma gorevi hyzly ayarlary 



Syk kullandySynyz yazdyrma ayarlary ile yazdyrmak igin yazdyrma gorevi hyzly 
ayarlaryny kullanyn. 

Orne8in syk syk zarf yazdyryyorsanyz, genellikle zarflarda kullandySynyz ka8yt 
boyutu, basky kalitesi ve yon ayary igeren bir yazdyrma gorevi olubturabilirsiniz. 
Yazdyrma gbrevini olubturduktan sonra, zarf yazdyracaQynyz zaman her bir ayary tek 
tek yapmak yerine, bu gorevi segmeniz yeterli olacaktyr. 

Kendi yazdyrma gbrevinizi olubturabilir ya da Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary 
listesinden bir gbrev segebilirsiniz. 

yazdyrma gorevi hyzly ayary kullanma 

yazdyrma gorevi hyzly ayary kullanmak igin abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Kullanmak istediSiniz yazdyrma gorevini aba5y agylyr listeden segin. 
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3. Tamam duQmesini tyklatyn. 



Varsayylan yazdyrma ayarlaryny geri yuklemek igin, Yazdyrma 



=f Gorevi Hyzly Ayarlary abaSy agylyr listesinden Varsayylan Yazdyrma 
Ayarlary'ny segip Tamam duSmesini tyklatyn. 



yazdyrma gorevi hyzly ayary olufDturma 

yazdyrma gorevi hyzly ayary yaratmak igin abaSydaki adymlary izleyin: 
1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 
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2. Yeni yazdyrma gorevinde olmasyny istediSiniz segenekleri belirleyin. 

3. Yeni yazdyrma gorevi igin Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary aba5y agylyr 
listesine bir ad girin ve Kaydet duSmesini tyklatyn. 

Yazdyrma gorevi hyzly ayary abaQy agylyr listeye eklenir. 



[F^by/ Yazdyrma gorevine daha fazla segenek eklerseniz, yazdyrma 
— gorevini yeniden adlandyryn ve Tamam duSmesini tyklatyn. 



yazdyrma gorevi hyzly ayaryny silme 

Yazdyrma gorevi hyzly ayaryny silmek igin abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Silmek istediSiniz yazdyrma gorevini aba5y agylyr listeden segin ve Sil 
duSmesini tyklatyn. 




Bazy yazdyrma gorevi hyzly ayarlary silinemez. 



kadyt/kalite sekmesi 



Ka8yt/Kalite sekmesi abaSydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 
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1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

2. Boyut: Kullanylan ka5yt boyutu. 

3. Ozel: Bkz: ozel ka5yt boyutu ayarlama . 

4. Kaynak: Bkz: ka5yt kayna5y secme . 

5. Tiir: Bkz: ka5yt turu secme . 

6. Kenar Bopluklaryny En Kiiqiik Hale Getirme: Sayfanyn alt kenaryna daha 
yakyn yazdyrmak igin segin. Bu ozellik belirli kaQyt turlerinde murekkep 
bulabmasyna neden olabilir. 

7. Kenarlyksyz Otomatik Syddyr: Belirli ka6yt turlerine kenarlyksyz beige 
yazdyryrken, yazdyrylan goruntuyu sayfanyn tamamyna syQdyrmak igin secin. 

8. Basky Kalitesi: Bkz: yazdyrma kalitesi secme . 

9. hp Dijital Fotodraf: Bkz: dijital fotoQraf yazdyrma . 
10. Yazdyrma Ypu^lary: Yazdyrma onerileri. 



ozel kadyt boyutu ayarlama 

Ozel ka5yt boyutuna yazdyrmak igin Ozel Ka5yt Boyutu iletibim kutusunu kullanyn. 
ozel kadyt boyutu belirleme 

Ozel ka8yt boyutu belirlemek igin abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. KaQyt/Kalite sekmesini tyklatyn. 
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3. Ozel duSmesini tyklatyn. 

Ozel Ka5yt Boyutu iletibim kutusu goruntulenir. 
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4. Ad aba6y agylyr listesinden ozel bir ka5yt boyutu ady segin. 

5. Ka6yt boyutlaryny Geniblik ve Uzunluk kutularyna girin. 

Her kutunun altynda en kuguk ve en buyuk ka6yt boyutlary gbrunur. 

6. Olgu birimini segin: Yng veya Milimetre. 

7. Ozel ka6yt boyutunu kaydetmek igin Kaydet duSmesini tyklatyn. 
Beb ozel kaQyt boyutu kaydedebilirsiniz. 

8. Ozel Ka5yt Boyutu iletibim kutusundan gykmak igin Tamam duQmesini tyklatyn. 



kadyt kaynady segme 



Yazycy abaSydaki kaQyt kaynaQy seceneklerini sunar: 

• qi rib tepsisi 

• 250 vapraklyk duz ka5yt tepsisi aksesuary 



250-Yapraklyk Duz KaQyt Tepsisi Aksesuary yazycynyza dahil 
deSildir, ancak yetkili bir HP satycysyndan ayry olarak satyn 
alynabilir. Bu aksesuar turn ulke/bolgelerde kullanylamaz. 



Ka8yt kaynaQy secmek icin abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu acyn. 

2. Ka6yt/Kalite sekmesini secin. 
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3. Kaynak: aba6y acylyr listesinde abaQydaki seceneklerden birini secin: 
o Ust Tepsi: Girib tepsisinden yazdyryr. 



o Alt Tepsi: 250 Yapraklyk Duz Ka5yt Tepsisi Aksesuaryndan yazdyryr. 

o Ust, sonra Alt: Girip tepsisinden yazdyryr. Girip tepsisi bopsa, yazycy 250 
Yapraklyk Duz Ka8yt Tepsisi Aksesuaryndan yazdyryr. 

o Alt, sonra Ust: 250 Yapraklyk Duz KaQyt Tepsisi Aksesuaryndan yazdyryr. 
Aksesuar bopsa, yazycy Girip tepsisinden yazdyryr. 



kadyt tepsileri 



Yazycyda iki ka5yt tepsisi vardyr: Girip tepsisi ve Cykyp tepsisi. 




1. gyky|D tepsisi 2. girip tepsisi 



girijD tepsisi 

Girip tepsisine yazdyrylacak kaQyt veya di5er ortamlar konur. 

Ka5yt kylavuzlaryny tarn olarak yazdyrma iplemini yapacaQynyz malzemenin 
kenaryna yaslayyn. 




1. girip tepsisi 2. kaSyt genipliSi kylavuzu 3. kaSyt uzunluSu kylavuzu 

9yky|D tepsisi 

Yazycy sayfalary Cykyp tepsisinde biriktirilir. 

Bir gok ka8yt turunu yerleptirmek igin Cykyp tepsisi yukary kaldyrylyr. Kuguk 
malzemeleri yerleptirmek igin Cykyp tepsisini gykartyn. 



Yazdyrma i|olenninden once Cykyp tepsisini yerine yerleptirin. 




KaSytlaryn Cykyp tepsisinden dupmesini onlemek icjn, Cykyp tepsisi uzantysyny 
dypary do5ru gekin. 




1. gykyp tepsisi uzantysy 



Hyzly Taslak modunda yazdyrma yaparken, Cykyp tepsisi uzantysyny gekip 
durdurucuyu agyn. 



1. gykyp tepsisi uzantysy 2. gykyp tepsisi durdurucusu 




Legal boyutundaki kaSytlara yazdyryrken Cykyp tepsisi uzantysy 
durdurucusunu agmayyn. 



Yazdyrma ibi tamamlandyktan sonra, Cykyb tepsisi uzantysy durdurucusunu katlayyn 
ve Cykyp tepsisi uzantysyny Cykyp tepsisinin igene do8ru itin. 



250 yapraklyk duz kadyt tepsisi aksesuary 



250 yapraklyk Duz Ka8yt Tepsi Aksesuary yazycynyzyn kaQyt kapasitesini 400 adede 
kadar yukseltir. Yuksek hacimli basky ipleri ile Girip tepsisini antetli ka5yt gibi 
malzemeler igin kullanyrken, kullanyma hazyr duz ka6yt da bulundurmak istediSiniz 
durumlarda bu aksesuar kullanyblydyr. 

250-Yapraklyk Duz Ka8yt Tepsisi Aksesuary yazycynyza dahil deQilse, yetkili bir HP 
satycysyndan ayry olarak satyn alynabilir. 

250 Yapraklyk Duz KaSyt Aksesuary turn ulkelerde/bolgelerde 



250 Yapraklyk Duz Ka3yt Tepsisi Aksesuary hakkynda bilgi almak igin abaQydaki 
konulardan birini segin: 

• 250 yapraklyk duz ka5yt tepsisi aksesuaryny takma 

• aksesuar tanymlamasy 

• ka5yt boyutunu ayarlama 

• alt tepsiye ka5yt yerlebtirme 

250 yapraklyk duz kadyt tepsisi aksesuaryny takma 

250 Yapraklyk Duz Ka3yt Tepsisi Aksesuaryny takmak igin bu adymlary uygulayyn: 

1. Yazycyyy kapatyn. 

2. Yazycynyn yerini segin ve 250 Yapraklyk Duz Ka8yt Tepsisi Aksesuaryny bu 
yere yerlebtirin. 

3. Yazycyyy dikkatle kaldyryn ve ka3yt tepsisinin uzerinde hizalayyn. 




kullanylamaz. 



4. Yazycyyy yavabga ka6yt tepsisinin uzerine yerlebtirin. 



250 yapraklyk diiz kadyt tepsisi aksesuaryny kullanma 

aksesuar tanymlamasy 

250 Yapraklyk Duz Ka6yt Tepsisi Aksesuary iki pargadan olupur. 




1. ana birim 2. alt tepsi 



Alt tepsinin ug boyut ayarlayycysy vardyr. 




1. kaSyt genipliSi kylavuzu 2. kaSyt genipliSi cercevesi 3. kaSyt uzunluSu kylavuzu 

* Ka5yt tepsisindeki kaSyt boyutunu de5i|otirirken, kaSyt 
=^ kylavuzlarynyn uqunu de ayarlamalysynyz . 

kaSyt boyutunu ayarlama 

KaSyt tepsisindeki kaQyt boyutunu deSiptirirken, ug ka8yt kylavuzu da doSru ayarda 
olmalydyr. 

KaSyt boyutunu ayarlamak igin abaSydaki adymlary izleyin: 
1. Alt tepsiyi ana birimden gykaryn. 



2. Ka6yt genibliSi kylavuzunu, ok ibareti do5ru ayara gelinceye kadar kaydyryn. 




1. oklary hizalayyn 

TE^bg./ Legal boyutlu kaSytlara yazdyrmak igin, kaSyt boyutu 
= kylavuzunu LTR olarak ayarlayyn. 



3. KaQyt genibli5i gergevesini uygun boyuttaki yuvaya dikkatlice takarak 
ayarlayyn. 




1. gerceveyi one yatyryn. 2. cerceveyi uygun yuvalara yerlejDtirin 3. cerceveyi 



geri yatyrarak yerine oturmasyny saSlayyn 




Legal boyutlu kaSytlara yazdyrmak igin, kaSyt boyut 
gergevesini LTR olarak ayarlayyn. 



u 



4. KaQyt uzunluSu kylavuzunu, ok ibaretleri kaQyt boyutuyla ayny hizaya 
gelinceye kadar gekerek ayarlayyn. 



alt tepsiye kaQyt yerle|Dtirme 

Ka5yt yerlebtirmek igin bu adymlary uygulayyn: 

1. Ug ka5yt kylavuzunun da do8ru ayarda olduQundan emin olun. 

2. KaQytlary alt tepsiye yerlebtirin. 




3. Alt tepsiyi, yerine oturacak bekilde ana birime yerlebtirin. 




1. oklary hizalayyn 




Legal boyutlu kaSytlara yazdyrmak igin, ka5yt uzunluSu 
kylavuzunu tamamen dybary doSru gekin. 



yazdyrma yonergeleri 

250 Yapraklyk Duz KaQyt Tepsisi Aksesuaryyla yazdyrmayla ilgili yonergeler igin, 
burayy tyklatyn. 



kadyt turu segme 



Yazycy yazylymy ka8yt turunu segmek igin bu segenekleri sa8lar: 

• otomatik ka5yt turu alqylayycyyy kullanma 

• belirli bir ka5yt turu secme 

otomatik kadyt turu algylayycyyy kullanma 

Otomatik Ka5yt Turu Algylayycy ozellikle HP ka3yt ve ortamla kullanyldySynda ortam 
yazdyrylyrken otomatik olarak uygun yazdyrma ayarlaryny seger. 




Otomatik KaSyt Turu Algylayycysy, 250 Yaprak Duz Ka5yt Tepsisi 
Aksesuary 'ndan yazdyrylan belgeler igin yok. 



Otomatik ka5yt turu algylayycysyny segmek igin bu adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Ka6yt/Kalite sekmesini segin. 
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3. Tur abaQy agylyr listesinden Otomatik otomatik segeneQini segin. 

4. YstediSiniz diQer yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesini 
tyklatyn. 

belirli bir kadyt turunu segme 

Yuksek kalitede bir gykty yazdyrylyrken, belirli bir kaQyt turunu segmeniz onerilir. 
Belirli bir kaQyt turunu segmek igin bu adymlary uygulayyn: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. KaQyt/Kalite sekmesini segin. 
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3. Tur abaQy agylyr listesinden uygun kaQyt turunu segin. 

4. YstediQiniz diQer yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 



otomatik kadyt turu algylayycy 



Otomatik Ka5yt Turu Algylayycy ozellikle HP ka5yt ve ortamla kullanyldySynda ortam 
yazdyrylyrken otomatik olarak uygun yazdyrma ayarlaryny seger. 

Otomatik Ka5yt Turu Algylayycysy devreye alyndySynda, yazycy en iyi kaQyt turu 
ayaryny belirlemek icjn belgenin ilk sayfasyny mavi optik okuyucu ile tarar. Ka8yt 
turu belirlendikten sonra, sayfa yazdyrylyr. 

Otomatik Ka5yt Turu Algylayycy kullanmayla ilgili daha fazla bilgi icjn, burayy 
tyklatyn. 

migW^ Otomatik KaSyt Turu Algylayycysy, 250 Yaprak Duz Ka5yt Tepsisi 
—~\ Aksesuary 'ndan yazdyrylan Pelgeler igin yok. 



Yazycyyy doSrudan giinep ypySyna maruz byrakmayyn. Yazycyya 
doSrudan gelen gunep ypySy Otomatik KaSyt Turu Algylayycy'nyn 
galypmasyny engelleyebilir. 



kenarlyksyz basky 



Kenar bablyksyz yazdyrma, belirli ka8yt turlerinin ve L boyutundan (89 x 127 mm), 
Letter (8,5 x 11 ing) ve A4 (210 x 297 mm) boyutuna kadar olan standart boyuttaki 
kaSytlaryn kenarlaryny yazdyrmanyza olanak sa8lar. Yazycy, ayny zamanda 
ayrylabilir kulakcykly 4 x 6 ing boyutundaki fotoQraf ka8ytlaryna da basky yapabilir. 

yonergeler 

• Kenarlyksyz belgeleri yedek murekkep modunda yazdyrmayyn. Yazycyda her 
zaman iki yazdyrma kartubunun takyly olmasyny sa6layyn. 

• Dosyayy bir yazylym uygulamasynda agyn ve goruntu boyutunu belirleyin. 
Boyutun, goruntuyu yazdyrmak istediSiniz ka3yt boyutuna uygun olduSundan 
emin olun. 

yazdyrma 

Kenarlyksyz beige yazdyrmak igin bu adymlary uygulayyn: 

1. Yazdyrmak istediSiniz dosyayy agyn. 

2. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

3. Boyut abaQy agylyr listesinden kenarlksyz ka5yt boyutlaryndan birini segin. 
SegtiSiniz kaQyt boyutunun Girib tepsisine yerlebtirilmib olan kaSydyn 
boyutuyla eblebti6inden emin olun. 
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4. Tur a[Da8y agylyr listesinden uygun ka5yt turunu segin. Otomatik segeneQini 
segmeyin. 

5. Kenarlyksyz yazdyrylacak gbruntuyu otomatik boyutlandyrmak igin 
Kenarlyksyz Otomatik SyQdyr onay kutusunu tyklatyn. 

Kenarlyksyz Otomatik SySdyr segeneSi yalnyzca fotoSraf 
kaSytlaryna yazdyrmada kullanylyr. 
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6. YstediSiniz di8er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 

Ayrylabilir kulakgykly fotoQraf kaSydyna basky yapyyorsanyz, belgeyi tamamen 
kenarlyksyz hale getirmek igin kulakgySy gykartyn. 




yedek murekkep modu 



Yedek murekkep modu, yazycynyn tek yazycy kartubu ile galybabilmesini sa8lar. Bir 
yazycy kartupu yuvadan gykaryldySynda devreye girer. 

Yazycy kartupunu gykarma yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 
yedek murekkep modu cyky|)y 

Yedek murekkep modunda yazdyrma, yazycyyy yavaplatyr ve gykypyn kalitesini 
etkiler. 



yalnyzca bu yazycy kartubu takyly 
oldudunda... 


sonuc... 


siyah yazycy kartupu 


Renkler gri tonlamaly yazdyrylyr. 


ug renkli yazycy kartupu 


Renkler yazdyrylyr fakat siyah 
grilepmip olarak gorunur. 


fotoSraf yazycy kartupu 


Renkler gri tonlamaly yazdyrylyr, 
siyah grilepmip olarak gorunur. 



f^vf Yedek murekkep modunda fotoSraf yazycy kartupu kullanmamanyz 
=%i onerilir. 



yedek murekkep modundan cykma 

Yedek murekkep modundan gykmak igin yazycyya iki kartup takyn. 
Yazycy kartupu takma yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 



yazycy kartu|Dlaryny dedifrtirme 



Yeni yazycy kartu|Dlary satyn almadan once, do5ru parca numarasyny bildiQinizden 
emin olun. 

Yazycy yalnyzca tek bir yazdyrma kartubu takylyyken galybabilir. Daha fazla bilgi igin 
burayy tyklatyn. 

Yazycy kartubunu deSibtirmek igin: 

1. Duz beyaz ka8yt yyQynyny Girib tepsisine yukleyin. 

2. Yazycyyy agmak igin Gug duSmesine basyn. 

3. Yazycy kapaSyny agyn. 

4. Yazycy kartubu mandalyny agyk konuma kaldyryn. 




5. Yazdyrma kartubunu kaydyrarak yazdyrma kartubu yuvasyndan gykartyn. 



6. Yeni kartubu ambalajyndan gykaryn ve plastik bandy dikkatle kaldyryn. 



Dikkat! Yazycy kartubundaki puskurtme uglaryna veya bakyr 
temas noktalaryna dokunmayyn. Bu pargalarla temas, tykanma, 
murekkeple ilgili bazy sorunlar veya elektrik baSlantylarynda 
sorunlara neden olabilir. Bakyr beritleri gykarmayyn. Bu peritlerin 
elektriksel baSlanty igin bulunmasy zorunludur. 




1. plastik bandy gykaryn 

7. Yazdyrma kartubunu bakyr perit altta kalacak ve yazycyya bakacak pekilde 
tutun, daha sonra yazdyrma kartubunu gosterildiSi bekilde yuvaya itin. 



8. Yazdyrma kartubu mandalyny yerine oturuncaya kadar abaSy itin. 

9. Ust kapaSy kapatyn. 

Yazycy otomatik olarak bir kalibrasyon sayfasy yazdyryr. 

Yazdyrma kartublaryny saklama ile ilgili yonergeleri gormek igin buravy tyklatyn. 

Bob yazdyrma kartublarynyn geri donubumu ile ilgili yonergeleri gormek igin burayy 
tyklatyn. 




Uyary! Eski ve yeni yazycy kartublaryny gocuklaryn eribemeyeceSi 
bir yerde saklayyn. 



yazycy kartu|Dlary 



Yazycyda bu yazycy kartublary kullanylabilir. 

• siyah yazycy kartubu 

• ug renkli yazycy kartubu 

• fotoSraf yazycy kartubu 




O © © 

1. siyah yazycy kartubu 2. uc renkli yazycy kartubu 3. fotoSraf yazycy kartubu 

Yazycynyzda her yazycy kartubu kullanylmaz. 

Turn yazdyrma kartublary turn ulkelerde/bolgelerde kullanylamaz. 



yazycy kartubu secimi 



yazycy modeli 


yazycy kartupu 


secim numarasy 


uriin numarasy 


HP Deskjet 5600 
Series 


siyah 


56 


C6656 


ug renkli 


57 


C6657 


fotoQraf 


58 


C6658 



Yukleme yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 
Saklama yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 
Geri donubturme yonergelerini gormek icjn burayy tyklatyn. 

n^^f Yazycy kartubu murekkep kapasitesi igin, yazycy kartubu 
= ambalajyndaki bilgilere bakyn. 



HP yazycynyzdan en iyi verimi elde edebilmek igin, yalnyzca fabrikada doldurulmub 
HP kartublaryny kullanyn. 



Dikkat! HP yazycy kartublarynda onarym/de5i|Diklik yapylmasy veya 



yeniden doldurulmasynyn neden olabileceSi zarar, HP yazycysy igin 
sunulan garantinin kapsamy dybyndadyr. 



yazycy kartu|3larynyn bakymy 



AbaSydaki oneriler HP yazycy kartublarynyn bakymyny ve tutarly basky kalitesi elde 
etmeyi saSlar: 

• Turn yazycy kartublaryny, kullanacaSynyz zamana kadar, kapaly olarak orijinal 
ambalajlarynda saklayyn. Yazycy kartublary oda sycakly6ynda saklanmalydyr 
(15-35 C derece veya 59-95 F derece). 

• Yazycy kartubunu yazycyya takana kadar murekkep puskurtme uglaryny 
kaplayan plastik bandy gykarmayyn. Yazycy kartubundaki plastik bant 
gykarylmybsa, tekrar yerine yapyptyrmaya galypmayyn. Aksi takdirde, yazycy 
kartupu zarar gorur. 

yazycy kartublaryny saklama 

Yazycy kartuplary muhurlu ambalajlaryndan ya da yazycydan gykaryldySynda, bir 
yazycy kartubu koruyucusunda ya da hava gecjrmeyen bir plastik kapta 
saklanmalydyr. 

Yazycy kartupu koruyucusu, fotoSraf yazycy kartupu ile birlikte sa5lanyr. Yazycy 
kartubunu hava gecjrmeyen bir plastik kapta saklayacaksanyz, murekkep puskurtme 
ucjarynyn apa5y donuk olduSundan fakat kaba deQmediSinden emin olun. 

yazycy kartubunu yazycy kartupu koruyucusuna koyma 

Yazycy kartubunu koruyucunun icjne yavabga kaydyrarak sokun ve yerine tarn olarak 
oturmasyny saSlayyn. 



yazycy kartubunu yazycy kartubu koruyucusundan gykarma 

Kartubun serbest kalmasyny saSlamak igin koruyucunun uzerine ve geriye do5ru 
bastyryn. Kartubu koruyucudan dybary kaydyryn. 





Dikkat! Yazycy kartu|Dunu du|Durmeyin. Aksi takdirde kartu|D zarar 
gorebilir. 



yazycy kartujDU geri donu|Dum programy 



Orijinal HP kartublaryny geri dbnubum programyna vermek isteyen mupteriler HP'nin 
bob kartub iade ve geri donubturme programyna katylabilir. HP bu programy, 
dunyadaki di5er turn kartub ureticilerinden daha gok sayyda ulkede/bolgede 
uygulamaktadyr. Bu program, kullanym surelerini tamamlayan urunler igin gevresel 
guvenlikli bir gozum olarak HP mubterilerine sunulan ucretsiz bir hizmettir. Turn 
ulkelerde/bolgelerde kullanylamaz. 

Katylmak igin yapmanyz gereken www.hp.com/ recycle adresindeki Web sitesini 
ziyaret ederek, pullu zarflardan veya atyk koyma kutularyndan istemektir. 

HP'nin benzersiz geri donubturme programy gepitli maddelerin neden olduQu gevre 
kirliliSi konusunda oldukga hassastyr. Bu nedenle, babka ureticilerin kartublary kabul 
edilmez ve geri donubturulmez. Geri donubturme iblemlerinin sonunda elde edilen 
malzemeler yeni urunlerin yapymynda kullanylyr ve HP bu malzeme bilebenlerinin 
uygunluQundan emin olmalydyr. Bunu saQlamak igin, yalnyzca HP urunu olan 
kartublar geri donubturme iblemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmup 
kartuplary kapsamaz. 

Gonderilen kullanylmyp kartuplar yeni urunlerin yapymynda kullanylmak uzere 
hammadde haline getirilerek, di8er endustrilerde kullanylyrlar. Geri donupturulmup 
HP kartupu malzemelerinden yapylan urunler arasynda otomobil pargalary, mikrogip 
uretim iplemlerinde kullanylan tepsiler, bakyr kablolar, gel ik tablalar ve elektronikte 
kullanylan deSerli maddeler sayylabilir. Modeline ba3ly olarak, HP kartublaryn aSyrlyk 
olarak yaklabyk %65'ini geri donubturebilmektedir. Geri donubturulemeyen pargalar 
(murekkep, kbpuk, bilebik pargalar vb.) gevreye zarar vermeyecek bir bigimde yok 
edilir. 



dijital fotodraf yazdyrma 



Yazycynyn, dijital fotoQraf kalitesini artyrmak igin gepitli ozellikleri vardyr. 

hp dijital fotodraf secenekleri ileti^im kutusunu acma 

hp Dijital FotoQraf Segenekleri iletibim kutusunu agmak igin bu adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. KaQyt/Kalite sekmesini ve sonra hp Dijital FotoQraf duQmesini tyklatyn. 
hp dijital fotodraf secenekleri iletibim kutusunu kullanma 

ApaQydaki segenekleri belirlemek igin hp Dijital FotoQraf Segenekleri iletipim kutusunu 
kullanyn: 
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1. Kyrmyzy Goz Giderme: FotoQrafta kyrmyzy goz sorununu azaltmak ya da 
gidermek igin Agyk segeneQini tyklatyn. 

2. KarjDytlyk Geli^tirme: KarpytlyQy tercihinize gore ayarlayyn. Yazycy 
surucusunun karpytlyQy otomatik olarak dengelemesi igin Otomatik segeneQini 
tyklatyn. 

3. Dijital Flaja: Koyu goruntulerin rengini agyn. Yazycy surucusunun aydynlyQy 



ve karanlyQy otomatik olarak dengelemesi icjn Otomatik segeneQini tyklatyn. 

4. SmartFocus: Yazycy surucusunun goruntuleri otomatik olarak odaklamasy 
icjn Agyk segeneSini tyklatyn. 

5. Netlik: Goruntu netliSini tercihinize gore ayarlayyn. Yazycy surucusunun 
goruntuyu otomatik olarak netle|Dtirmesi igin Otomatik segene6ini tyklatyn. 

6. Duzeltme: Bukulmeyi tercihinize gore ayarlayyn. Yazycy surucusunun 
goruntuyu otomatik olarak duzeltmesi icjn Otomatik segeneSini tyklatyn. 



son i|3lem sekmesi 



Son Yblem sekmesi abaSydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 
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1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

2. Her Yki Yiize de Yazdyr: Bkz: iki tarafly yazdyrma 

3. Kitapgyk Duzeni: Bkz: kitapqyk yazdyrma . 

4. Kadyt Ba^yna Sayfa Sayysy: Bkz: tek ka5yda cok sayfa yazdyrma . 

5. Poster Yazdyrma: Posterinizin boyutunu belirlemek igin, posterinizin 
yazdyrylmasyny istediSiniz sayfa sayysyny belirleyin. 

6. 180 Derece Dondur: Yazdyrylan goruntuyu 180 derece dondurur. 



iki tarafly yazdyrma 



Yki yuzlu belgeleri yazdyrmak igin abaSydaki yontemlerden birini kullanyn: 

• el ile iki yuze basky 

• iki yuze otomatik basky (arkaly onlu basky) 

el ile iki yiize basky 
yazdyrma yonergeleri 

Belgeyi kaSydyn iki tarafyna el ile yazdyrmak igin abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Son Yblem sekmesini segin. 
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3. Her Yki Yuze de Yazdyr segeneQini segin. 

4. Otomatik onay kutusunun segimini kaldyryn, daha sonra abaQydakilerden birini 
yapyn: 



o Kitap ciltleme igin: Sayfalary Yukary £evir segeneSinin iparetli olmadyQyndan 
emin olun. 
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1. yatay yon 2. dikey yon 
Bloknot ciltlemek igin: Sayfalary Yukary £evir segeneSini segin. 
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1. yatay yon 2. dikey yon 

5. YstediSiniz di8er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 

Yazycy once tek sayfa numaraly sayfalary yazdyryr. 

6. Tek sayfa numaraly sayfalar yazdyryldyktan sonra, segilen ciltleme turu ve 
ka5yt yonune gore yazdyrylacak yuzleri apa8y donuk bigimde kaQyt yukleyin. 

o Dikey yonlu kitap ciltleme: ApaSyda gosterildiSi bigimde kaSyt yukleyin: 




o Yatay yonlu kitap ciltleme: ApaSyda gosterildiSi bigimde ka5yt yukleyin: 



o Dikey yonlu bloknot ciltleme: AbaSyda gosterildi8i bigimde kaQyt yukleyin: 




7. Qft sayfa numaraly sayfalary yazdyrmak igin Devam duSmesini tyklatyn. 
iki yiize otomatik basky (aksesuar gereklidir) 

Yki yuzlu belgeleri otomatik olarak yazdyrmak igin yazycyya Yki Yuze Basky 
Aksesuary (iki yuze otomatik basky modulu) takyly olmasy gerekir. 

Yki Yuze Basky Aksesuary (iki yuze otomatik basky modulu) yalnyzca belirli malzeme 
turlerini destekler. Desteklenen malzeme turlerinin listesi igin aksesuarla birlikte 
verilen belgelere bakyn. 

Desteklenmeyen malzeme turlerine yazdyrmak igin el ile iki yuze basky 6zelli8ini 
kullanyn. 



yazdyrma yonergeleri 

Otomatik olarak belgeyi kaSydyn iki yuzune yazdyrmak igin aba6ydaki adymlary 
izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri i leti |Di m kutusunu agyn. 
Son Yblem sekmesini segin. 
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2. Her Yki Yuze de Yazdyr segene5ini segin. 

3. Otomatik onay kutusunun segili olduSundan emin olun. 

4. Aba6ydakilerden birini yapyn: 

o Her sayfayy belgenin ekran uzerindeki duzenine uyacak bekilde yeniden 
boyutlandyrmak igin: Duzeni Koru segeneSini segin. 

Bu segeneQi segmeme istenmeyen sayfa sonlary olmasyna neden olabilir. 

o Her sayfayy iki yandaki bobluklara sySacak bigimde otomatik olarak yeniden 
boyutlandyrmamak igin: Duzeni Koru segeneSinin ibaretli olmadyQyndan 
emin olun. 

5. Bir ciltleme segeneQi belirleyin: 



o Kitap ciltleme igin: Sayfalary Yukary £evir segeneSinin ibaretli olmadyQyndan 
emin olun. 




















1. yatay yon 2. dikey yon 
Bloknot ciltlemek igin: Sayfalary Yukary £evir segeneSini segin. 
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1. yatay yon 2. dikey yon 

6. YstediQiniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 



Sayfanyn ilk yuzu yazdyryldyktan sonra, yazycy murekkebin kurumasyny bekler. 
Murekkep kuruduktan sonra, ka6yt yeniden iki yuze otomatik basky modulune gekilir 
ve sayfanyn diQer yuzune yazdyrylyr. 

Sayfanyn her iki yuzune de yazdyrylana kadar kaSydy iki yuze 
otomatik basky modulunden gykartmayyn. 




iki yiize basky aksesuary (iki yuze otomatik basky 
modulu) 

Yki yuze otomatik basky modulu, yazycynyn otomatik olarak sayfanyn her iki yuzune 
yazdyrmasyny saQlayan bzel bir donanym aygytydyr. 

Yki yuze otomatik basky modulu ile yazycynyz birgok avantaja sahip olacaktyr. Yki 
yuze otomatik basky modulu bunlary yapmanyza olanak sa5lar: 

• Sayfayy el ile yeniden yerlebtirmeden her iki yuzune de yazdyrma. 

• Uzun belgeleri gabuk ve verimli bekilde yazdyrma olanaSy. 

• Yapraklaryn her iki yuzune de yazdyrarak kaQyt tasarrufu saSlama. 

• Segkin gorunumlu brobur, rapor, bulten ve di8er ozel malzemeleri hazyrlama 
olanaSy. 

Yki yuze otomatik basky modulu yazycynyzyn paketinde sunulmuyorsa, yetkili bir HP 
satycysyndan ayry olarak satyn alynabilir. 




iki yiize otomatik basky modulunu takma 

Yki yuze otomatik basky modulunu yazycynyza takmak igin bu adymlary izleyin: 

1. Yazycynyn arka eribim kapaQyndaki iki mandaly birbirlerine do8ru itin ve 
kapaQy gykaryn. 




Arka Eribim KapaSyny atmayyn. Yazdyrma yapylabilmesi igin 
iki yuze otomatik basky modulu veya arka eribim kapaSynyn 
yazycyya takyly olmasy gerekir. 



2. Yki yuze otomatik basky modulunu, her iki yany yerine oturuncaya kadar 
yazycynyn arkasyndan igeriye do8ru itin. 



iki yiize otomatik basky moduluyle yazdyrma 

Yki yuze otomatik basky moduluyle yazdyrma konusundaki ybnergeler igin burayy 
tyklatyn. 

Otomatik iki yuze baskyyy yazycynyzyn varsayylan yazdyrma ayary yapma 
konusundaki yonergeler igin burayy tyklatyn. 

desteklenen ortam turleri 

Yki yuze otomatik basky modulu yalnyzca belirli ortam turleriyle galybyr. Desteklenen 
ortamlaryn listesini gormek igin, iki yuze otomatik basky moduluyle birlikte verilen 





Yki yuze otomatik basky modulunu yazycyya takarken iki 
yanyndaki duSmelere basmayyn. Bu duSmeleri yalnyzca iki 
yuze otomatik basky modulunu yazycydan gykaryrken 
kullanyn. 



belgelerdeki ozellikler bolumune bakyn. 



varsayylan ayarlary dedijDtirme 



Yazycynyn varsayylan yazdyrma ayarlaryny deSibtirmek igin gorev gubu6u simgesini 
kullanyn. Varsayylan yazdyrma ayarlary, yazycy tarafyndan yazdyrylan turn belgeler 
igin gegerlidir. 




1. gorev cubuSu simgesi 

gorev cubudu simgesi kysayol menusiinu kullanma 

Yazycynyn varsayylan ayarlaryny deSibtirmek igin aba8ydaki adymlary izleyin: 

1. Gorev gubu5u simgesini tyklatyn. 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusu goruntulenir. 

2. Varsayylan ayarlar olarak kullanmak istediSiniz segenekleri belirleyin. 

3. Tamam du5mesini tyklatyn. 

YaptySynyz her yazdyrma ibinde yeni ayarlaryn kullanylacaQyny bildiren bir 
iletibim kutusu goruntulenir. Bu iletibim kutusunu bir daha gormek 
istemiyorsanyz, Bu iletiyi bir daha gosterme 68esini segin. 

4. Yeni varsayylan yazdyrma ayarlaryny kaydetmek igin Tamam duSmesini 
tyklatyn. 

varsayylan basky kalitesi 

Yazycy yazylymynda Basky Kalitesi Basky Kalitesi Segiciyi Kullan olarak ayarlandyysa, 
varsayylan basky kalitesini ayarlamak igin Basky Kalitesi Segici du6mesini kullanyn. 
Basky kalitesi segme hakkynda bilgi igin, buravy tyklatyn. 



kitapgyk yazdyrma 



Kitapgyk yazdyrma, belgenin sayfalaryny otomatik olarak yeniden boyutlandyryr ve 
duzenler, boylece beige kitapgyk olarak katlandySynda sayfa syrasy do3ru olur. 
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Gerekli yonergeler igin abaSydaki konulardan birini segin: 

• kitapcvk yazdyrma 

• iki yuze basky aksesuaryny kullanarak kitapgyk yazdyrma 
kitapgyk yazdyrma 

Kitapgyk yazdyrmak igin apaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn. 

2. Son Yplem sekmesini segin. 
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3. Her Yki Yuze de Yazdyr segeneSini segin. 

4. Otomatik segene6inin segili olmadySyndan emin olun. 

5. Kitapgyk Duzeni apa6y agylyr listesinden bir ciltleme segeneQi segin 
o Sad Kenardan Cilt: Ciltlemeyi kitapgyQyn sa5 tarafynda yapar. 



o Sol Kenardan Cilt: Ciltlemeyi kitapgySyn sol tarafynda yapar. 



6. ApaSydakilerden birini yapyn: 

o Her sayfadan sonra bir sayfayy bob byrakmak igin, Bir Yuze Yazdyr 



segeneQini segin. 

o KitapgySyn her sayfasyna yazdyrmak igin Bir Yuze Yazdyr segeneQini segimini 
kaldyryn. 

7. YstediSiniz di6er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 

8. YstendiSinde, Girib tepsisine apaSyda gosterildiSi gibi ka6yt yukleyin. 



9. KitapgySy yazdyrmayy tamamlamak igin Devam Et duSmesini tyklatyn. 

iki yiize basky aksesuaryny kullanarak kitapcyk yazdyrma 

Cift Tarafly Yazdyrma Aksesuary'ny kullanarak kitapgyk yazdyrmayla ilgili apa5ydaki 
adymlary izleyin: 

rf2^f Qft Tarafly Yazdyrma Aksesuary isteSe baSlydyr. Daha fazla bilgi 





igin burayy tyklatyn. 



1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Son Yplem sekmesini segin. 
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3. Her Yki Yuze de Yazdyr segeneSini segin. 

4. Otomatik segene8ini segin. 

5. Duzeni Koru segene6ini segin. 

6. Kitapgyk Duzeni apa6y agylyr listesinden bir ciltleme segeneQi segin 
o Sad Kenardan Cilt: Ciltlemeyi kitapgyQyn sa8 tarafynda yapar. 



o Sol Kenardan Cilt: Ciltlemeyi kitapgyQyn sol tarafynda yapar. 



7. ApaSydakilerden birini yapyn: 



o Her sayfadan sonra bir sayfayy bob byrakmak igin, Bir Yuze Yazdyr 
segeneSini segin. 

o KitapgySyn her sayfasyna yazdyrmak igin Bir Yuze Yazdyr segeneQini segimini 
kaldyryn. 

8. YstediQiniz di8er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 



tek kadyda gok sayfa yazdyrma 



Yazycy yazylymy, bir belgenin birden gok sayfasyny tek bir ka5yda yazdyrmanyzy 
sa6lar. Yazycy yazylymy, beige metnini ve goruntuleri yazdyrylan sayfaya syQacak 
bigimde boyutlandyryr. 

Bir belgenin birden gok sayfasyny tek bir kaSyda yazdyrmak igin abaSydaki adymlary 
izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Son Yblem sekmesini tyklatyn. 
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3. Ka6yt Babyna Sayfa Sayysy aba5y agylyr listesinden, her kaQytta 
yazdyrylmasyny istediSiniz sayfa sayysyny segin. 

4. Yazdyrylan her sayfa goruntusunun gevresinde kenarlyk gorunmesini 
isterseniz, Sayfa Kenarlyklaryny Yazdyr onay kutusunu ibaretleyin. 

5. Sayfa Syrasy aba6y agylyr listesinden, her ka5yt igin bir duzen segin. 

6. YstediSiniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesini 
tyklatyn. 



etkiler sekmesi 



Etkiler sekmesi, abaSydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 
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1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

2. Belgeyi t>una Yazdyr: Belgeyi bigimlendirildiSi ka5yt boyutundan farkly 
boyutta bir kaSyda yazdyryr. Yazdyrylacak ka6yt boyutunu aba5y agylyr 
listeden segin. 

3. Sydacak t>ekilde Olgekle: Yazdyrylan goruntuyu, Belgeyi Puna Yazdyr aba5y 
agylyr listesinde segilen ka6yt boyutuna sySacak bigimde otomatik olarak 
boyutlandyryr. 

4. Normal Boyutun % 'si: Yazdyrylan goruntunun hangi oranda kugultuleceSini 
ya da buyutuleceSini belirleyin. Orne8in, yazdyrylan goruntuyu normal 
boyutuna gore %70 kugultmek igin, 70 girin. 

5. Filigranlar: Bkz: filiqranlar . 



filigranlar 



Filigranlar belgelerin arka planynda gorunur. 
var olan bir filigrany kullanma 

Var olan bir filigrany kullanmak icjn abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Etkiler sekmesini tyklatyn. 
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3. Filigranlar abaSy agylyr listesinden bir filigran secjn. 

Listede yer alan filigranlardan birini kullanmak istemezseniz, yeni bir filigran 
olubturun . 

4. Aba6ydakilerden birini yapyn: 

o Filigranyn sadece ilk sayfada gorunmesini istiyorsanyz, Sadece Ylk Sayfa 
segene5ini ibaretleyin. 

o Filigranyn turn sayfalarda gorunmesini istiyorsanyz, Sadece Ylk Sayfa onay 



kutusunu temizleyin. 
5. Belgeyi, ka8yt turu ile ilgili yonergelere uygun olarak yazdyryn. 

filigran olu^turma ya da dedi^tirme 

Filigran olubturmak ya da de6ibtirmek igin aba6ydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri i leti |oi m kutusunu agyn. 

2. Etkiler sekmesini tyklatyn. 

3. Duzenle duSmesini tyklatyn. 

Filigran Ayryntylary i leti |oi m kutusu goruntulenir. 
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4. AbaSydakilerden birini yapyn: 
o Yeni duSmesini tyklatyn. 

o Var olan bir filigrany deQibtirmeyi segin. 

5. Filigran metnini, metnin eQimini ve yazy tipi ozniteliklerini girin. 

6. Filigran ayryntylaryny ayarladyktan sonra Tamam duSmesini tyklatyn. 

Filigran uygulama yonergelerini gormek igin burayy tyklatyn. 



Her sekme ekranyndaki segenekler hakkynda daha fazla bilgi almak 
igin, fareyi ilgili segeneSin uzerine getirip saS tyklatarak Bu Nedir? 
iletipim kutusunu goruntuleyin. Bu Nedir? duSmesini tyklatarak 
segilen konu hakkynda daha fazla bilgi goruntuleyin. 



temeller sekmesi 



Temeller sekmesi, apaSydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 
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1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

2. Yon: Sayfa duzenini belirleyin: 

o Dikey: Yazdyrylan sayfanyn boyu eninden daha uzundur. 
o Yatay: Yazdyrylan sayfanyn eni boyundan daha uzundur. 
o Yansytylmyp Goriintii: Gbruntuyu soldan saQa gevirerek yazdyryr. 

3. Sayfa Syrasy: Aba8ydakilerden birini segin: 

o Onden Arkaya: Belgenin yazdyrylmasy tamamlandyQynda ilk sayfa en 
ustte olur. 

o Arkadan One: Belgenin yazdyrylmasy tamamlandyQynda son sayfa en 
ustte olur. 

4. Kopya: Belgenin birden gok kopyasyny yazdyrmak igin kullanyn. 

o Kopya Sayysy: Yazdyrylacak kopya sayysy. 



o Harmanla: Belgenin birden gok kopyasyny yazdyryrken tamamynyn her 
kopyasyny yazdyryr. 

Yazdyrma Onizleme: Yazdyrmadan once belgenin duzenini goruntulemek igin 
segin. 

Geli|}mi|3 Ozellikler: Bkz: gelibmip ozellikler . 



geli[Dmi(D ozellikler 



FotoQraf, asetat ya da resimli beige yazdyrma, Gelibmib Ozellikler iletibim 
kutusundaki segenekleri belirlemenizi gerektirebilir. 

geli^mi^ ozellikler iletibim kutusunu acma 

Gelibmib Ozellikler iletibim kutusunu agmak icjn bu adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Temeller sekmesini ve daha sonra Gelibmib Ozellikler duSmesini tyklatyn. 
geli^mi^ ozellikler iletibim kutusunu kullanma 

AbaSydaki segenekleri belirlemek icjn Gelibmib Ozellikler iletibim kutusunu kullanyn: 
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1. Murekkep Hacmi: Sayfaya yazdyrylan murekkep miktaryny ayarlar. 
Murekkep hacminin azalmasy renk kalitesini dupurur. 

2. Kuruma Suresi: Yavab kuruyan gykyblar icjn ekstra kuruma suresi saQlar. 

3. Dupuk Bellek Modu: Belgenin, normal kobullarda yazdyrma yapmaya 
yetecek belleSi ya da disk alany olmayan bir bilgisayardan yazdyrylabilmesini 
saSlar. Bu segeneQin kullanylmasy, gykybyn kalitesini duburebilir. En fazla dpi 
basky kalitesi, yazycy Dubuk Bellek Modunda galybyrken kullanylamaz. 



renkli sekmesi 



Renkli sekmesi abaSydaki segenekleri belirlemenize olanak tanyr: 
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1. Yazdyrma Gorevi Hyzly Ayarlary: Bkz: yazdyrma qorevi hyzly ayarlary . 

2. Gri Tonlamaly Yazdyr: Grinin tonlarynda yazdyryr. 

o Yiiksek Kalite: Yuksek kalitede gri tonlamaly yazdyrmak icjn, uc, renkli 
ve/veya fotoSraf yazycy kartubu kullanyr. 

o Yalnyzca Siyah Yazycy Kartupu: Gri tonlamaly yazdyrmak icjn siyah 
yazycy kartubu kullanyr. 

o Fotokopi veya Faks icjn En Yyi Duruma Getir: Fotokopi ye faksa 
uygun gri tonlamaly yazdyrmak icjn siyah yazycy kartubunu kullanyr. 

3. Doygunluk: Yazdyrylan renklerin yoSunluQunu ayarlar. 

4. Parlaklyk: Yazdyrylan renklerin agyklyQyny ve koyuluSunu ayarlar. 

5. RenkTonu: Yazdyrylan renklerin sycaklySyny ve soSukluQunu ayarlar. 

6. Renk Alany: Bkz: dijital foto5rafcylyk teknoloj ileri . 



dijital fotodrafgylyk teknolojileri 



Yazycy yazylymy dijital fotoQraflary yazdyrmak igin bazy teknik ozellikler 
sunmaktadyr. 

• PhotoREt 

• 4800 x 1200 en iyi duruma qetirilmib dpi 

• Exif Basky 

• Alty renkli yazdyrma 

• Renk alanlary 

PhotoREt yazdyrma 

PhotoREt, en yuksek yazdyrma hyzy ile en iyi basky kalitesinin mukemmel bilebimidir. 
PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdyrma igin abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu acyn. 

2. KaQyt/Kalite sekmesini secin. 

3. Basky Kalitesi aba5y acylyr listesinden En Yyi segeneSini secin. 

4. YstediQiniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmi[D dpi 

4800 x 1200 en iyilebtirilmib dpi, bu yazycy igin en yuksek kalite gozunurluktur. 
Yazycy surucusunde 4800 x 1200 en iyilebtirilmib dpi segildiSinde, ug renkli yazycy 
kartupu 4800 x 1200 en iyileptirilmip dpi modunda yazdyryr. Ayryca bir foto5raf 
yazycy kartubu da yukluyse, basky kalitesi gok daha iyi olur. Yazycynyzla birlikte 
verilmiyorsa, fotoQraf yazycy kartubunu ayryca satyn alabilirsiniz. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmib dpi modunda yazdyrmak igin apa6ydaki 
adymlary izleyin: 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn. 

2. KaQyt/Kalite sekmesini segin. 

3. Ka8yt Turu apaQy agylyr listesinden uygun fotoSraf kaQydy turunu segin. 

4. Basky Kalitesi apa5y agylyr listesinden En Fazla dpi segeneSini segin. 

5. YstediSiniz di8er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 



Exit Basky-geli^tirilmi^ fotodraf yazdyrma 

Exif Basky (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoQrafy kolaylabtyran ve 
yazdyrylan fotoQraflaryn kalitesini gelibtiren bir uluslararasy goruntuleme 
standardydyr. Exif Basky ozelliQi olan bir dijital fotoQraf makinesi ile fotoQraf 
gekildiQinde, Exif Basky poz suresi, flab turu ve renk doyumu gibi bilgileri alyr ve 
goruntunun dosyasynda saklar. HP Deskjet yazycy yazylymy daha sonra bu bilgiyi 
goruntuye ozgu otomatik gelibtirmeler yapmak igin kullanyr ve mukemmel fotoSraflar 
elde edilir. 

Exif Basky ozellikli fotoQraf yazdyrmak icjn gerekenler: 

• Exif Basky 6zelli3ini destekleyen bir dijital fotoQraf makinesi 

• Exif Basky ozelliQi olan fotoSraf yazylymy 

• Exif Basky ozel M6in i destekleyen HP Deskjet yazycy yazylymy 

• Windows 98, 2000, Me veya XP 

Exif Basky-gelibtirilmib fotoQraf yazdyrmak icjn abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Exif Basky etkinlebtirilmib fotoQraf yazylymyny kullanarak yazdyracaSynyz 
dosyayy agyn. 

2. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

3. Ka3yt/Kalite sekmesini secjn. 

4. Tur aba3y agylyr listesinden uygun fotoQraf ka8ydy turunu segin. 

5. Basky Kalitesi aba6y agylyr listesinden Normal veya En iyi segene6ini segin. 

6. YstediSiniz diSer yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 

Yazycy yazylymy, yazdyrylan goruntuyu otomatik olarak en iyi duruma getirir. 
alty renkli yazdyrma 

FotoQraf kalitesini gelibtirmek igin alty renkli yazycy kartubu kullanyn. 

Alty renkli yazdyrma igin, bir fotoQraf ve ug renkli yazycy kartubu takylmasy gerekir. 
FotoQraf yazycy kartubu , yazycynyz ile birlikte saQlanmyyorsa ayry olarak satyn 
alynabilir. 

Alty renkli yazdyrma modunda yazdyrmak igin abaQydaki adymlary izleyin: 
1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 



2. Ka6yt/Kalite sekmesini segin. 

3. Tur aba6y agylyr listesinden uygun foto5raf kaSydy turunu segin. 

4. Basky Kalitesi aba5y agylyr listesinden Normal, En Yyi veya En Fazla dpi 
segeneSini segin. 

5. YstediSiniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesini 
tyklatyn. 

renk alany 

Renk alany yazdyrylabilecek renk yelpazesini tanymlar. Yazycy yazylymy belgenizdeki 
renklerin gegerli renk alanyny segilen renk alanyna donubturur. 

Apa8ydaki renk alanlary kullanylabilir: 

• sRGB/sYCC 

• Adobe RGB 

sRGB/sYCC 

sRGB/sYCC birgok yazdyrma ibi igin uygun bir renk alanydyr. Web tabanly belgeler ve 
gegerli goruntuleme aygytlarynyn go5u igin kullanylmaktadyr. 

sRGB/sYCC renk alanyny kullanmak igin abaQydaki adymlary uygulayyn: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Renk sekmesini segin. 

3. Renk Alany abaSy agylyr listesinden sRGB/sYCC segene3ini segin. 

4. YstediQiniz di8er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesini 
tyklatyn. 

Adobe RGB 

Adobe RGB, sRGB/sYCC renk alanyndan daha fazla renk sunan ancak sadece 
resimlerde galyban yeni bir renk alanydyr. 

Adobe RGB kullanarak profesyonel bir uygulamadan yazdyrma gergeklebtiriyorsanyz, 
uygulama yazylymyndaki renk yonetimini kapatarak, yazycy yazylymynyn renk 
alanyny yonetmesine izin verin. 

Adobe RGB renk alanyny kullanmak igin abaSydaki adymlary uygulayyn: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Ka6yt/Kalite sekmesini segin, daha sonra abaQydakileri segin: 
o Tur abaSy agylyr listesinden bir HP fotoSraf kaQydy segin. 



o Basky Kalitesi aba6y agylyr listesindenEn iyi veya En Fazla dpi segeneSini 
segin. 

3. Renk sekmesini segin. 

4. Renk Many apa5y agylyr listesinden Adobe RGB segeneSini segin. 

5. YstediQiniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesini 
tyklatyn. 

Bapka bir renk alanynda olupturulan bir resim igin Adobe RGB renk alany 
kullanylyrsa, yazdyrylan renkler daha canly gorunebilir. 



ekran goruntusu yazdyrma 

Bilgisayarynyzyn monitorunde goruntulenen goruntuyu yazdyrmak icjn HP Print 
Screen Yardymcy Programyny kullanyn. 

hp ekran yazdyrma yardymcy programyny yapylandyrma 

HP Print Screen Yardymcy Programyny yapylandyrmak icjn bu adymlary uygulayyn. 

1. Yazycy yardymcy programlaryna gidin, ardyndan ekrany yazdyr segeneSini 
tyklatyn. 

2. ApaSydaki yapylandyrma segeneklerini istediQiniz pekilde segin: 

o HP Print Screen'i Kaldyr/ Yukle: Yardymcy programy etkinleptirir veya 
devre dypy byrakyr. 

o Windows ile Birlikte Baplat: Yardymcy programy Windows 
bablatyldySynda bablayacak bekilde ayarlar. 

o Ekrany yakala: Ekrandaki goruntuyu yazdyryr. 

o Yon: Dikey veya yatay modlar arasynda gecjb yapar. 

3. Tamam duSmesini tyklatyn. 

yazdyrma yonergeleri 

Ekran goruntusu yazdyrmak igin apaSydaki adymlary izleyin: 

1. HP yazycynyn, bilgisayarynyzdaki varsayylan yazycy olduSundan emin olun. 

2. Girib tepsisine Letter veya A4 boyutunda ka8yt yerlebtirin. 

3. AbaSydakilerden birini yapyn: 

o Masaustunun tamamyny yazdyrmak igin: Klavyedeki Print Screen tupuna 
basyn. 

o Sadece etkin pencereyi yazdyrmak igin: Alt tupu ve Print Screen tupuna ayny 
anda basyn. 



otomatik acylma ve otomatik kapanma ozellikleri 



otomatik agylma 

Otomatik agylma 6zelli6i yazycynyn varsayylan 6zelli6idir. Bir dosya yazdyrdySynyzda 
yazycy otomatik olarak agylyr. 

otomatik kapanma 

Yazycynyn 30 dakika sureyle kullanylmadySy zamanlarda dupuk gug tuketilen, enerji 
tasarrufu moduna gegmesi igin otomatik kapanma 6zelli3ini etkinleptirin. 

Otomatik kapanma ozelliQini etkinleptirmek igin bu adymlary izleyin: 

1. Yazycy bakymy bolumune gidin. 

2. Yazycyyy Yapylandyr'y tyklatyn. 

3. Yapylandyr'y tyklatyn. 

4. Donanym Otomatik Kapanma ozelliSini etkinleptir'i segin. 

5. Uygula'yy sonra Tamam'y tyklatyn. 



dudmeler ve y^yklar 



Yazycyyy agmak, kapatmak, yazdyrma ipini iptal etmek, yazdyrma ipini yeniden 
bablatmak ve basky kalitesini segmek igin yazycy duSmelerini kullanyn. Yazycy 
ybyklary yazycynyzyn durumunu hakkynda gorsel ipucjary verir. 



1. yazdyrma iptal duSmesi 2. yazdyrma kartupu durum ypySy 3. devam duSmesi 4. 
yazdyrma kalitesi segici 5. gug duSmesi 

yazdyrma iptal diidmesi 

Yazdyrma Yptal duSmesine bastySynyzda gegerli yazdyrma ipi iptal edilir. 
yazdyrma kartupu durumu sembolii ve y^ydy 

Yazdyrma kartupu servis gerektirdiSi zaman Yazdyrma Kartupu Durumu yby8y yanar 
veya vanyp sonmeve bablar. 

devam diidmesi ve yfeydy 

Devam yby5y, ka5yt yerlebtirmek veya ka5yt sykybmalaryny gidermek icjn 
yapylmasy gereken bir eylem olduSunda yanyp soner. Sorun gozuldukten sonra 
yazdyrma iplemine devam etmek icjn Devam duQmesine basyn. 

basky kalitesi segicisi ve y^ydy 

Yazycynyn varsayylan basky kalitesini segmek icjn Basky Kalitesi Seqicisi duQmesine 
basyn. Basky Kalitesi Segicisi yby5y secjlen basky kalitesini gosterir. 




giig diidmesi ve yfsydy 



Gug duQmesi yazycyyy agar ve kapatyr. Yazycy, Gug duQmesine basyldyktan birkag 
saniye sonra galypyr. 

Yazycy iplem yaparken Gug ypy8y yanyp soner. 

Dikkat! Yazycyyy, her zaman Gug duSmesini kullanarak agyp 
kapatyn. Yazycyyy agyp kapatmak igin bir gug kesici, akym regulatoru 
veya duvara takylan bir gug anahtary kullanmak yazycynyn 
bozulmasyna yol agabilir. 



yazycynyn y^yklary yanyyor veya yanyp sonuyor 

yanan ypyklaryn belirttidi durumlar 

Yazycy ypyklary yazycy durumunu gosterir. 



1. yazdyrma iptal duSmesi 2. yazdyrma kartubu durum ypyQy 3. devam diiSmesi 4. 
basky kalitesi simge ybyklary 5. gug duSmesi 

giic y^ydy yanyp sonuyor 

yazycy yazdyrma iplemi igin hazyrlanyyor 

Yazycy turn veriyi aldyktan sonra ypyklaryn yanyp sonmesi durur. 

devam y^ydy yanyp sonuyor 

yazycyda kaQyt tukenmip olabilir 

1. Girip tepsisine veya iste5e ba8ly alt tepsiye ka8yt yerleptirin. 

2. Yazycynyn on yuzunde bulunan Devam du5mesine basyn. 

kaQyt sykypmasy olabilir 

Ka5yt sykypmasyny qidermek igin apaSydaki yonergeleri izleyin. 

yazycy kartupu durumu y^ydy yanyyor veya yanyp sonuyor 

ypyk agyksa ve yanyp sonmuyorsa 

Yazdyrma kartuplaryndan birinin murekkebinin az olup olmadySyny kontrol edin. 




O ©O 



Yazdyrma kartuplaryndan birinin murekkep seviyesi azaldyysa yazdyrma kartupunu 
de5ibtirmeyi dupunebilirsiniz. 

Yazdyrma kartublaryndan higbirinin murekkebi azalmamybsa, Devam duQmesine 
basyn. Yazdyrma Kartubu Durumu ybyQy yanmaya devam ederse, yazycyyy kapatyp 
yeniden agyn. 

ypyk agyksa ve yanyp sonuyorsa 

Do5ru yazycy kartuplarynyn takyldy5yndan emin olun. 

Kenarlyksyz bir beige yazdyryrken ybyk yanyp sonmeye babladyysa, bu yonerqeleri 
izleyin. 

Aksi halde, abaSydaki adymlary uygulayyn: 

1. Yazycynyn ust kapadyny agyn, siyah kartupu veya fotoQraf yazdyrma 
kartupunu gykartyn, daha sonra kapa5y kapatyn. 

2. ApaSydakilerden birini yapyn: 

o Ipyk yanyp sonuyorsa: Ust kapaSy agyn, gykarttySynyz yazdyrma kartupunu 
yerine takyn, daha sonra ug renkli yazdyrma kartupunu gykartyn. Adym 3'e 
gidin. 

o Ipyk sonukse: Cykartty6ynyz yazdyrma kartupu ile ilgili bir sorun vardyr. 
Adym 3'e gidin. 

3. Yazdyrma kartuplaryny el ile temizleyin . 

Yazdyrma kartubunu temizledikten sonra, yeniden yazycyya takyn. 

Yazdyrma kartubu durumu ybyQy yanyp sonmeye devam ederse, yazdyrma 
kartupunu deQiptirin . 

yazdyrma kalitesi simgesi y^yklary yanyyor veya yanyp sonuyor 

Bkz: yazdyrma kalitesi secme . 

turn yfDyklar yanyp sonuyor 

yazycyyy yeniden galyptyrmanyz gerekebilir 

1. Yazycyyy kapatmak igin Gug duQmesine basyn, ardyndan Gug duSmesine 
tekrar basarak yazycyyy galybtyryn. 

Ibyklar yanyp sonmeye devam ediyorsa 2. adyma gegin. 

2. Yazycyyy kapatmak igin Gug duSmesine basyn. 

3. Yazycynyn gug kablosunu elektrik prizinden gykartyn. 

4. Yazycynyn gug kablosunu elektrik prizine yeniden takyn. 



5. Yazycyyy agrmak igin Gug duQmesine basyn. 



kadyt syky|Dmasy 



bu adymlary uygulayyn 

1. Devam duQmesine basyn. 

2. Etiket yazdyryyorsanyz, etiket yazycy icjnden gegerken kaQytlardan ayrylmyb 
herhangi bir etiket olup olmadySyna bakyn. 

kadyt syky^masy giderilmediyse 

yazycynyn iki yuze basky aksesuary takyly deQi I 
yazycynyn iki yuze basky aksesuary takyly 

yazycynyn iki yuze basky aksesuary takyly deQil 

1. Yazycynyn arka eribim kapaQyndaki iki mandaly birbirlerine do8ru itin ve 
kapaQy gykaryn. 




2. Sykyban kaSytlary yazycynyn arkasyndan gykaryn ve sonra Arka Eribim 
KapaSyny yerine takyn. 




3. Devam duSmesine basyn. 



4. Belgeyi yazdyryn. 



yazycynyn iki yuze basky aksesuary takyly 

1. Yki Yuze Basky Aksesuarynyn sol ve sa5 tarafyndaki duSmelere basyn ve birimi 
yazycydan gykaryn. 




2. Yazycynyn arkasyndaki turn kaSytlary gykaryn. 

Ka5yt syky|Dnnasy giderildiyse, a|Da5ydaki adym 3'e gegin. 
Ka5yt syky|Dnnasy giderilmediyse, a|Da8ydaki adym l'e gegin. 

1. Yki Yuze Basky Aksesuarynyn ustundeki duSmeye basyn; daha sonra eri|oim 
kapaQyny indirin. 




2. Yki Yuze Basky Aksesuaryndaki turn kaQytlary gykartyn, daha sonra eribim 
kapa8yny kapatyn. 

3. Her iki taraf da yerine oturacak pekilde, Yki Yuze Basky Aksesuaryny yeniden 
yazycyya yeniden takyn. 



Yki yuze otomatik basky modulunu yazycyya takarken iki 
yanyndaki duSmelere basmayyn. Bu duSmeleri yalnyzca ik 
yuze otomatik basky modulunu yazycydan gykaryrken 
kullanyn. 

Devam duQmesine basyn. 




kenarlyksyz basky sorunlary 



Kenarlyksyz gykty yazdyryrken bu yonergeleri izleyin: 

• Ka5yt/Kalite sekmesindeki Boyut: aba3y agylyr listesinde belirtilen ka6yt 
boyutunun Girib tepsisine yerlebtirilen kaQydyn boyutuyla eblebtiSinden emin 
olun. 

• Ka5yt/Kalite sekmesindeki Boyut: abaQy agylyr listesinde uygun ka5yt turunu 
segin. 

• Gri tonlamaly yazdyryyorsanyz, Renk sekmesindeki Gri Tonlamaly Yazdyr 
altynda yer alan Yuksek Kalite segene6ini segin. 

• Kenarlyksyz belgeleri yedek murekkep modunda yazdyrmayyn. Yazycyda her 
zaman iki yazdyrma kartupunun takyly olmasyny saSlayyn. 

fotodrafyn bir bolumu soluk 

gyktynyn kenarlarynda soluklabma olubuyor 




FotoSraf kaSydynyn kyvryk olmadySyndan emin olun. FotoSraf ka8ydy kyvrylmybsa, 
kaQydy plastik bir torbaya koyarak, kaQyt duzlebinceye kadar kyvryk kysmyn ters 
yonune doQru ka5ydy bukun. Sorun devam ederse, kyvryk olmayan bir fotoSraf 
kaSydy kullanyn. 

FotoSraf kaSytlarynyn kyvrylmasyny onlemeye yonelik yonergeler igin, burayy 
tyklatyn. 



gyktynyn kenarlaryna doQru soluklabma olubuyor 



FotoQrafyn kenarlaryndan yakla^yk 1 - 2,5 ing ige do8ru soluklabma olursa, 
a|Da<5ydakini deneyin: 

• Yazycyya fotoSraf vazycv kartubu takyn. 

• Yazycy Ozellikleri i leti |Di m kutusunu agyn, Ka5yt Tipi/Kalite sekmesini secjn 
sonra Basky Kalitesi'ni Maksimum dpi olarak ayarlayyn. 

• Goruntuyu 180 derece dondurun. 

gyktynyn kiigiik bir boliimunde gizgiler goriiniiyor 




FotoQrafyn kenarlaryndan yakla^yk 2,5 ing igeri do5ru kuguk gizgiler olubuyorsa, 
a|Da9ydakini deneyin: 

• Yazycyya fotoSraf vazycv kartubu takyn. 

• Goruntuyu 180 derece dondurun. 

goruntu tarn ortalanarak yazdyrylmyyor 




Goruntu e8imli olarak yazdyrylyyorsa abaSydaki adymlary uygulayyn: 

1. Girib tepsisindeki kaSydyn tamamyny gykartyn. 

2. FotoSraf kaSydyny duzgun bigimde Girib tepsisine yerleptirin. 

3. Ka6yt kylavuzlarynyn ortama tarn olarak yaslandy6yndan emin olun. 

4. Ortam turune gore yukleme yonergelerini izleyin. 

gyktyda istenmeyen kenar bo[Dludu var 

fotoQraf kaQydy turlerinin go5u igin 




Cyktyda istenmeyen bir kenar boplu8u varsa, yazycyyy ayarlayyn . 

Yki yuzlu bir beige yazdyryyorsanyz, belgeyi otomatik olarak yazdyrmak yerine el ile 
yazdyryn. 

ayrylabilir kulakgykly fotoQraf kaQytlary igin 

Kenar bobluSu ayrylabilir kulakgyQyn altynda gorunuyorsa, kulakgySy gykartyn. 



Kenar boblu6u ayrylabilir kulakgySyn ustunde gorunuyorsa, yazycvvv ayarlayyn . 



murekkep lekeleri 

Cyktylarynyzyn arka yuzunde murekkep bulabmasy oluyor veya kaSytlar birbirine 
yapybyyorsa apaQydaki adymlary izleyin. 

1. Gelibmib Ozellikler iletipim kutusunu agyn. 

2. Kuruma Suresi ayaryny Daha Qok yonunde kaydyryn. 

3. Murekkep Hacmi ayaryny Agyk yonunde kaydyryn. 




life/ 



Gbruntunun renkleri agylabilir. 




4. Tamam duQmesini tyklatyn. 



Sorun devam ederse: 

1. Kenarlyksyz basky ortamlaryny kaldyryp Girip tepsisine duz ka8yt yerleptirin. 



Devam duQmesini, yazycy otomatik synama sayfasy yazdyrmaya bablayyncaya 
dek basyly tutun, sonra byrakyn. 

Otomatik synama sonucunda kaSydyn arka yuzunde hig murekkep bulabmasy 
olmayyncaya dek 2. adymy yineleyin. 



fotodraf kadydyny saklama ve kullanma 



HP marka fotoQraf kaSydynyzyn kalitesini korumak igin abaSydaki yonergeleri izleyin. 
saklama 

• Kullanylmayan fotoQraf kaQytlaryny, aQzy yeniden kapatylabilen plastik bir 
torba iginde, ilk olarak ambalajlandyQy kutu iginde saklayyn. Paketli fotoQraf 
ka6ydyny serin bir ortamda, duz bir yuzeyde saklayyn. 

• Yazdyrmaya hazyr olduSunuzda, sadece hemen kullanaca6ynyz kaSydy 
gykartyn. Yazdyrma ibini bitirdiQinizde, kullanmadySynyz fotoQraf kaSytlaryny 
yeniden plastik torbaya koyun. 

• Kullanylmayan fotoQraf kaQytlaryny yazycynyn ka5yt tepsisinde byrakmayyn. 
Ka6yt burubup fotoQraf kalitesinin dupmesine neden olabilir. 

kullanma 

• FotoQraf kaSydyny her zaman kenarlaryndan tutun. FotoSraf ka8ydy uzerindeki 
parmak izleri basky kalitesini duburebilir. 

• FotoQraf kaSydynyn kobeleri 10 mm veya 3/8 ingten fazla kyvrylmybsa, a5zy 
kapatylabilir saklama torbasyna koyduktan sonra ka5ydy duzlebtirin, daha 
sonra ka6yt duzlebinceye kadar torbayy bir masanyn kenarynda yuvarlayyn. 

FotoSraf ka8ydy basky oncesinde duz olmalydyr. 



yazycy kartu|Dlaryny ayarlama 



Yeni bir yazdyrma kartubu takyldyktan sonra, yazycy yazdyrma kartublaryny 
otomatik olarak kalibre eder. En iyi yazdyrma kalitesini sa5lamak igin di5er 
zamanlarda da yazdyrma kartublaryny kalibre edebilirsiniz. 

Yazycy kartublaryny ayarlamak icjn: 

1. Duz beyaz ka8yt yyQynyny Girib tepsisine yukleyin. 

2. Yazycy bakymy bolumune gidin. 

3. Yazycyyy Ayarla du5mesini tyklatyn. 

4. Ayarla duSmesini tyklattyktan sonra ekrandaki adymlary uygulayyn. 



yazdyrma kartuplaryny el ile temizleme 



Yazycy tozlu bir ortamda kullanylyyorsa, yazdyrma kartubu temas noktalarynda bir 
miktar toz ve kir birikebilir. 

temizleme malzemelerini edinme 

Yazdyrma kartublaryny temizlemek igin abaSydaki malzemelere ihtiyacynyz vardyr: 

• Arytylmyb su (musluk suyu yazdyrma kartubuna zarar verebilen kirleticiler 
igeriyor olabilir) 

• Pamuklu bez veya yazycy kartublaryna yapypmayacak ozellikte lif igermeyen 
yumubak malzemeler. 

Temizlerken ellerinize ve qiysinize murekkep bulabmamasyna dikkat edin. 

temizleme hazyrlydy 

1. Gug du8mesine basarak yazycyyy kapatyn ve sonra ust kapa5y kaldyryn. 

2. Yazycy kartuplaryny gykararak murekkep puskurtme uglary ust tarafa gelecek 
pekilde bir kaSydyn uzerine koyun. 



temizleme yonergeleri 

1. Pamuklu gubu5u arytylmyb su ile hafifge nemlendirin ve gubuktaki fazla suyu 
sykarak alyn. 

2. Kartubun bakyr temas noktalaryny pamuklu gubukla silin. 




Yazycy kartuplaryny 30 dakikadan fazla yazycynyn dypynda 
byrakmayyn. 




Yazdyrma kartupunun murekkep puskurtme uglaryna 
dokunmayyn. Murekkep puskurtme pargalaryna 
dokunulursa, tykanma olabilir, murekkep hatalaryna ve 
elektrik baSlantylarynda sorunlara neden olabilir. 



1. sadece bakyr temas noktalaryny temizleyin 



KullandySynyz temiz pamuklu gubuk uzerine herhangi bir murekkep kalyntysy 
veya toz gelmeyene kadar bu iplermi tekrarlayyn. 

Yazdyrma kartublaryny yazycyya takyn ve yazycynyn kapaSyny kapatyn. 



cilde ve giysilere bula^an murekkebi cykarma 



Cildinize ve giysilerinize bulaban murekkebi temizlemek igin abaSydaki adymlary 
izleyin: 



murekkebin bulabtydy yer... 


lekeyi gykarmak igin bunu yapyn... 


cilt 


Kirlenen bolgeyi guglu bir sabunla yykayyn. 


beyaz kumab 


Kumaby soduk suda gamabyr suyu 
kullanarak yykayyn. 


renkli kumab 


Kumaby soduk suda amonyak katkyly 
temizleme maddesi kullanarak yykayyn. 



Dikkat! Kumabtan murekkep gykartmak igin her zaman soduk su 
kullanyn. Ilyk veya sycak su murekkep lekesinin kumapa iyice nufuz 
etmesine neden olabilir. 



bafDlarken 

Yazycy ozellikleri ve isteQe ba8ly aksesuarlaryn genel gorunumu icin burayy tyklatyn. 
Yazycy ozelliQinin acyklamasy icin abaQydaki ilgili konu bablyQyny tyklatyn: 

• du5meler ve ybyklar 

• kaSyt tepsileri 

• yazycy kartublary 

• otomatik ka5yt turu alqylayycy 

• yedek murekkep modu 

Yste5e baQly yazycy aksesuarynyn acyklamasy icin abaQydaki ilgili konu bablyQyny 
tyklatyn: 

• iki yuze yazdyrma aksesuary 

• 250 vapraklyk duz kaSyt tepsisi aksesuary 



yazycy ozellikleri 



Yazycyda yazdyrma iblerinin daha kolay ve etkili bicimde yapylmasyny saSlayan 
bircok ozellik vardyr. 




1. du5meler ve ybyklar 

2. ka5yt tepsileri 




1. yazycy kartublary 

2. otomatik kaSyt turu algylayycy 

3. yedek murekkep modu 




1. iki yuze basky aksesuary (isteSe baQly) 

2. 250 yapraklyk duz ka5yt tepsisi aksesuary (iste5e ba8ly) 



USB 

Yazycy, bilgisayara ayry bir USB kablosu ile ba5lanyr. USB kablosu kullanabilmek icjn, 
bilgisayaryn ibletim sisteminin Windows 98 ya da ustu olmasy gerekir. 




Yazycynyzyn USB kablosu ile baSlantysyny yapmak igin uygulanacak adymlary yazycy 
ile birlikte verilen kurulum posterinde bulabilirsiniz. 



badlanabilirlik 



• USB 

• paralel 

• a6 

o kablolu a5 iblemleri 
o kablosuz a5 iblemleri 



paralel 

Yazycynyz bilgisayarynyza paralel kablo ile baSlanyr. 




Paralel kablo baSlantysy yapmak igin uygulamanyz gereken adymlary yazycy ile 
birlikte verilen kurulum posterinde bulabilirsiniz. 



ad 

Uygun a5 segeneQini segin: 

• kablolu a5 iblemleri 

• kablosuz a5 iblemleri 



kablolu ad ijDlemleri 



ad uzerindeki bilgisayardan badlanma 

Yazycyya a6 uzerindeki bir bilgisayar tarafyndan doSrudan baSlanylabilir ve daha 
sonra yazycy a8 uzerindeki diQer bilgisayarlarla paylabylabilir. 

Yazycyyy a8 uzerinde paylabma hakkynda yonergeler igin yazycy yazylym CD'sini 
kullanyn ve ekranda goruntulenen a5 kurulumu yonergelerini izleyin. 

hp jetdirect print server kullanma 

Yazycy, HP Jetdirect Print Server ile aQa baQlanabilir. 

HP Jetdirect Print Server kullanymy hakkyndaki yonergeler icjn, yazdyrma sunucusu 
ile birlikte verilen yazylym CD'si ve belgeleri kullanyn. 

Kullanylabilir kablolu a5 belgelerini gormek igin burayy tyklatyn. 



hp deskjet 5600 series yazycy 

kullanycy belgeleri menusu 

• yazycy kullanycy kylavuzu 

• a5dan yazdyrma 

o 

temel a5 konularynda e5itim 
o kablosuz a9 i|Dlemleri 

■ hp jetdirect 380x 

■ hp wpllO 

o kablolu a9 i |3lem leri 

■ hp jetdirect 175x 

■ hp jetdirect 310x 



hp jetdirect 380x belgeleri 



Yazdyrma sunuculary, yazycynyzy uygun bir yere yerlebtirerek do5rudan a9a 
baSlamanyzy saSlar. ASdaki herhangi bir bilgisayar, gevrimicj olan babka bir 
bilgisayara gerek duymadan yazycyyy kullanabilir. 

hp J 606 1A J etdirect 380x 

• USB yazycy baQlantysy 

• Pifreli ve 802. lx, EAP-MD5, EAP-TLS kimlik doSrulamasy igeren 802.11b (Wi- 
Fi) kablosuz a5 baQlantysy 

• TCP/IP, IPX/SPX, Novell NetWare, Apple EtherTalk, Unix/Linux aSlary 

• Windows 95, 98, 2000, Me, XP, NT 4.0, Mac OS bilgisayarlary 

Ylgili belgeleri goruntulemek igin abaSydaki segeneklerden birini tyklatyn: 



kurulum kylavuzu 



vonetici kylavuzu 



hp wp110 yazdyrma sunucusu belgeleri 



Yazdyrma sunuculary, yazycynyzy uygun bir yere yerlebtirerek do5rudan a9a 
baSlamanyzy saSlar. ASdaki herhangi bir bilgisayar, gevrimicj olan babka bir 
bilgisayara gerek duymadan yazycyyy kullanabilir. 

hp J6062A wpllO 

• Paralel yazycy ba5lantysy 

• Pifreli ve 802. lx, EAP-MD5, EAP-TLS kimlik doSrulamasy iceren 802.11b (Wi- 
Fi) kablosuz a5 baQlantysy 

• TCP/IP, IPX/SPX, Novell NetWare, Apple EtherTalk, Unix/Linux aSlary 

• Windows 98, 2000, Me, XP, NT 4.0, Mac OS bilgisayarlary 

Ylgili belgeleri goruntulemek icjn abaSydaki segeneklerden birini tyklatyn: 

kurulum kylavuzu 
yapylandyrma kylavuzu 



hp jetdirect 175x belgeleri 



Yazdyrma sunuculary, yazycynyzy uygun bir yere yerlebtirerek do5rudan a9a 
baSlamanyzy saSlar. ASdaki herhangi bir bilgisayar, gevrimicj olan babka bir 
bilgisayara gerek duymadan yazycyyy kullanabilir. 

hp J 6035A j etdirect 175x 

• USB yazycy baQlantysy 

• 100Base-TX (Fast Ethernet) ve/veya lOBase-T (Ethernet) a3 ba5lantysy 

• TCP/IP, IPX/SPX doSrudan modu, Apple EtherTalk aSlary 

• Windows 95, 98, 2000, Me, XP, NT 4.0, Mac OS bilgisayarlary 

Ylgili belgeleri goruntulemek icjn abaSydaki segene6i tyklatyn: 
kullanycy kylavuzu 



hp jetdirect 31 Ox belgeleri 



Yazdyrma sunuculary, yazycynyzy uygun bir yere yerlebtirerek do5rudan a9a 
baSlamanyzy saSlar. hp Jetdirect 310x Fast Ethernet harici yazdyrma sunucusu, a5 
yetene6ine ve USB ba6lanty noktasyna sahip gok gepitli hp yazycylaryny herhangi bir 
ana ibletim sistemiyle a9 uzerinde veya Internet'te paylaptyrmanyn basit ve guvenilir 
bir yoludur. 

hp J 6035A#aba J etdirect 310x 

• USB yazycy baQlantysy 

• Ethernet ve Fast Ethernet 

• Katybtyrylmyb Web sunucusu 

• TCP/IP, IPX/SPX doSrudan modu, Apple EtherTalk aaiary 

• DLC/LLC, FTP ve IPP 

• Windows 95, 98, 2000, Me, XP ve NT 4.0, Mac OS, Novell NetWare, hp-UX, 
Solaris (SPARC sistemlerinde), SCO UNIX, LINUX, IBM AIX, MPE- 1 X ve Artisoft 
LANtastic 

Ylgili belgeleri goruntulemek icjn abaSydaki segene6i tyklatyn: 
kullanycy kylavuzu 



kablosuz ad i^lemleri 



Yazycy, HP Jetdirect Wireless Print Server ile kablosuz bir aQa baQlanabilir. 

HP Jetdirect Wireless Print Server kullanymy hakkyndaki yonergeler igin, kablosuz 
yazdyrma sunucusu ile birlikte verilen yazylym CD'si ve belgeleri kullanyn. 

Kablosuz a9 belgelerini goruntulemek igin burayy tyklatyn. 



yazdyrma 



Yazycy yazylymyna ilibkin agyklamayy goruntulemek igin abaSydan uygun bir konu 
bablyQyny tyklatyn: 

• yazdyrma ayarlary 

• qelibmib ozellikler 

• ayqyt durum kutusu 

Yazdyrma iblevlerine ilibkin yonergeleri goruntulemek igin aba6ydaki uygun konu 
bablyQyny tyklatyn: 

• beige yazdyrma 

• varsayylan ayarlary dedibtirme 

• dijital foto5raf yazdyrma 

• dijital foto5rafcvlyk teknoloj ileri 

• iki tarafly yazdyrma 

• yazdyrma qorevi hyzly ayarlary 

• kenarlyksyz basky 

• ozel ka5yt boyutu ayarlama 

• yazdyrma kalitesi secme. 

• kaSyt kaynaSv secme 

• kaSyt turu secme 

• kitapcyk yazdyrma 

• tek ka5yda cok sayfa yazdyrma 

• ekran qoruntusu yazdyrma 

• filiqranlar 

Cebitli turde kaQytlara yazdyrma ile ilgili yonergeleri goruntulemek igi n aba6ydaki 
uygun konu bablySyny tyklatyn: 

• duz kaQyt 

• zarflar 

• asetatlar 

• etiketler 



• dizin kartlary ve di5er kucuk ortamlar 

• tebrik kartlary 

• haqaki kartlary 

• fotoSraflar 

• posterler 

• bablvk sayfalary 

• utulu basky 



aygyt durum kutusu 



Yazycy bir dosyayy yazdyryrken, Aygyt Durumu Kutusu her defasynda goruntulenir. 



MijettXepOUze^i' ^} 
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Bu iletibim kutusunda abaQydaki 65eler bulunur: 

1. Murekkep Duzeyleri: Yazycy kartuplaryndaki yaklabyk murekkep miktary. 

2. Aygyt Durumu: Yazycynyn durumu. 6rne8in, Kuyruklanyyor ya da 
Yazdyrylyyor. 

3. Beige Ozellikleri: Gegerli yazdyrma ibi hakkynda aba6ydaki bilgiler verilir: 
o Beige: Yazdyrylmakta olan belgenin ady. 

o Basky Kalitesi: Kullanylan basky kalitesi ayary. 

o KadytTurii: Kullanylan ka5yt turu. 

o Kadyt Boyutu: Kullanylan kaQyt boyutu. 



Yazdyrylan bir ibi iptal etmek icjn Yazdyrma Yptal 65esini tyklatyn. 

Aygyt Durumu Kutusunu kapatmak icjn Pencereyi Kapat duSmesini tyklatyn. 



beige yazdyrma 



temel yazdyrma yonergeleri 

Beige yazdyrmak igin abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazdyrmak istediSiniz dosyayy agyn. 

2. Dosya > Yazdyr segeneklerini tyklatyn. 

3. Yazycynyn varsayylan yazdyrma ayarlary ile yazdyrmak igin Tamam du8mesini 
tyklatyn. 

yazdyrma segeneklerini ayarlama 

Yazdyrma segeneklerini ayarlamak igin abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazdyrmak istediSiniz dosyayy agyn. 

2. Dosya > Yazdyr oSelerini tyklattyktan sonra Ozellikler'i segin. 
Yazycy Ozellikleri ileti|Dim kutusu goruntulenir. 

* Yazycy Ozellikleri yolu yazylym programyna gore de5i|oiklik 
= gosterebilir. 

3. Yazdyrma ayarlaryny a|Da8ydaki gibi belirleyin: 

o ka5yt kaynaklaryny , kenarlyksyz yazdyrma ve basky kalitesini segmek veya 
HP dijital foto5rafcvlyk segeneklerine eribmek igin Ka5yt/Kalite sekmesini 
segin. 

Onceden belirlenmib yazdyrma ayarlaryny kullanmak isterseniz, Yazdyrma 
Gorevi Hyzly Ayarlary sekmesini segin. 

o Son Yblem sekmesinde beige segeneklerini segin, poster yazdyryn ya da 
yazdyrylan goruntuyu 180 derece dondurun. 

o Yeniden boyutlandyrma segenekleri ve filiqranlary segmek igin Etkiler 
sekmesini seg i n . 

o Ka8yt yonunu ve sayfa syrasy segeneklerini segmek, yazdyrylacak kopya 
sayysyny belirlemek, Basky Onizleme Goster ozelliQini etkinlebtirmek ya da 
Gelibmib Ozelliklere eribmek igin Temeller sekmesini segin. 

o Renk segeneklerini ve renk ozniteliklerini belirlemek igin Renkli sekmesini 
segin. 

4. Tamam du6mesini tyklatyn ve belgeyi yazdyrmak igin uygulamanyn 
yonergelerini izleyin. 



posterler 

yonergeler 

• Posterin bolumleri yazdyryldySynda, kaSytlaryn kenarlaryndaki bobluklary 
kesin ve kaSytlary bir araya getirip bantlayyn. 




• Girib tepsisi kapasitesi: En gok 150 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Girib tepsisindeki kaSydyn tamamyny gykartyn. 

2. Ka6yt genibliSi kylavuzunu tamamen sola do5ru kaydyryn, daha sonra ka8yt 
uzunluQu kylavuzunu dypary do8ru gekin. 

3. Duz ka8ydy, yazdyrylacak yuzu aba6y donuk bigimde Girib tepsisine yerlebtirin 
ve gidebildiQi yere kadar itin. 

4. KaQyt kylavuzlaryny tarn olarak ka5yda yaslayyn. 




yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve abaQydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


K.aoyt/ 
Kalite 


Boyut: Uygun boyut 

Kaynak: list Tepsi veya Alt Tepsi 

Tiir: Otomatik veya Duz Ka8yt 


Son Yfrlem 


Poster Yazdyrma: 2x2, 3x3, 4x4 veya 5x5 


Temeller 


Yon: Uygun yon 



2. YstediQiniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 



duz kadyt 



yonergeler 

Girip tepsisi kapasitesi: En gok 150 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Girip tepsisindeki kaSydyn tamamyny gykartyn. 

2. KaQyt genipliQi kylavuzunu tamamen sola do5ru kaydyryn, daha sonra ka5yt 
uzunluQu kylavuzunu dypary do8ru gekin. 

3. Duz ka8ydy, yazdyrylacak yuzu apa6y donuk bigimde Girip tepsisine yerlebtirin 
ve gidebildiQi yere kadar itin. 

4. Ka6yt kylavuzlaryny tarn olarak kaSyda yaslayyn. 



250 yapraklyk duz kadyt tepsisi aksesuaryna kadyt yerle^tirme 

250-Yapraklyk Duz Ka8yt Tepsisi Aksesuaryna ka5yt yerleptirmeyle ilgili yonergeler 
igin, buravy tyklatyn. 




1. letter kaSydy 




2. legal kaSydy 



f 250-Yapraklyk Duz KaSyt Tepsisi Aksesuary yazycynyza dahil 
EF deSilse, yetkili bir HP satycysyndan ayry olarak satyn alynabilir. Bu 
aksesuar turn ulke/bolgelerde kullanylamaz. 



yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve apaSydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Uygun ka5yt boyutu 

Kaynak: list Tepsi 

Tiir: Otomatik veya Duz KaQyt 



jg^/ 250 Sayfa Duz KaSyt Tepsisi Aksesuary takylyysa, Kaynak'ta 
= Alt Tepsi'yi segin ve Tip'te Duz KaSyt'y segin. 

2. YstediSiniz di6er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesini 
tyklatyn. 



zarflar 



yonergeler 

• ApaSydaki turde zarflary kullanmayyn: atap veya penceresi olan; kalyn, eQri 
ya da kyvryk kenarly; parlak veya kabartmaly; kyrypyk, yyrtyk yada herhangi 
bapka bir pekilde zarar gormup. 

• Girip tepsisine koymadan once zarflaryn kenarlaryny ayny hizaya getirin. 

• Girip tepsisi kapasitesi: En gok 20 zarf 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Cykyp tepsisini gykartyn, daha sonra Girip tepsisindeki turn kaSytlary gykartyn. 




2. KaQyt genipliSi kylavuzunu tamamen sola do8ru kaydyryn, daha sonra ka5yt 
uzunludu kylavuzunu dypary do5ru gekin. 

3. Zarflary, yazdyrylacak yuzleri apa8y donuk, kapaklary Girip tepsisinin sa<5 
tarafynda ve sola bakar durumda yerlebtirin. Zarflary yazycynyn igine do3ru 
gidebildiSi kadar itin. 

4. Ka8yt kylavuzlaryny tarn olarak zarflara yaslayyn. 




5. Cykyb tepsisini yerine yerleptirin. 



yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri i leti |Di m kutusunu agyn ve abaSydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Uygun zarf boyutu 
Tiir: Otomatik veya Duz KaQyt 



2. YstediQiniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesin 
tyklatyn. 



asetatlar 



yonergeler 

• Mukemmel sonucjar icjn, HP inkjet asetat film kullanyn. 

• Girip tepsisi kapasitesi: En gok 20 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Girip tepsisindeki kaSydyn tamamyny gykartyn. 

2. KaQyt genipliQi kylavuzunu tamamen sola do5ru kaydyryn, daha sonra ka5yt 
uzunluSu kylavuzunu dypary do8ru gekin. 

3. Asetatlary, yazdyrylacak yuzleri apa8y donuk ve yapypkan bant yazycyya 
yukary ve yazycyya donuk bicjmde Girip tepsisine yerleptirin. 




4. Asetatlary dikkatli bir bicjmde ileri do5ru, yapypkan bantlar birbirinin uzerine 
gelmeyecek bekilde itin. 

5. Ka3yt kylavuzlaryny tarn olarak asetatlaryn kenaryna yaslayyn. 
yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve abaQydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Kaynak: list Tepsi 
Tiir: Uygun asetat filmi 



2. YstediQiniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 



etiketler 



yonergeler 

• Yalnyzca Inkjet yazycylarda kullanylmak uzere bzel olarak uretilmip kaQyt 
etiketler kullanyn. 

• Eksiksiz etiket kaSytlaryny kullanyn. 

• Etiketlerin yapypkan, kyrypyk veya arkalaryndaki koruyucu tabakadan 
syyrylmyb olmadyklaryndan emin olun. 

• Plastik veya peffaf etiketler kullanmayyn. Murekkep, bu etiketlerin uzerinde 
kurumaz. 

• Girib tepsisi kapasitesi: En gok 20 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Girip tepsisindeki kaSydyn tamamyny gykartyn. 

2. KaQyt genipliQi kylavuzunu tamamen sola do5ru kaydyryn, daha sonra ka5yt 
uzunluQu kylavuzunu dypary do5ru gekin. 

3. Etiket kaSytlaryny ayyrmak igin kenarlaryndan yelpazeleyip, kenarlary bir 
hizaya getirin. 

4. Etiket yapraklaryny, etiket yuzu apaQyya bakacak bekilde Girib tepsisine 
yerleptirin. Yapraklary yazycynyn igine do8ru gidebildiSi kadar itin. 



5. Ka3yt kylavuzlaryny tarn olarak yapraklaryn kenaryna yaslayyn. 
yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apa8ydaki ayarlary segin: 




sekme 



ayar 




Boyut: Letter veya A4 

Kaynak: list Tepsi 

Tur: Otomatik veya Duz KaQyt 



2. YstediSiniz diSer yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesini 
tyklatyn. 



dizin kartlary ve dider kuciik ortamlar 

yonergeler 

• Yalnyzca yazycynyn kaQyt boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kuguk boyutlu 
ortamlar kullanyn. Ozellikler icjn, yazycy ile birlikte verilen babvuru kylavuzuna 
bakyn. 

• Kenarlyksyz basky ybnergeleri igin burayy tyklatyn. 

• Girib tepsisi kapasitesi: En gok 60 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Cykyp tepsisini gykartyn, daha sonra Girip tepsisindeki turn kaSytlary gykartyn. 



2. KaQyt genipliQi kylavuzunu tamamen sola do5ru kaydyryn, daha sonra ka5yt 
uzunluQu kylavuzunu dypary do8ru gekin. 

3. Kartlary, yazdyrylacak yuzleri apa8y donuk bigimde ve kysa kenarlaryndan biri 
yazycy yonunde, Girib tepsisinin sa5 tarafyna yerleptirin. 

4. Kartlary gidebildi5i kadar yazycynyn icjne do3ru itin. 

5. KaQyt kylavuzlaryny tarn olarak kartlara yaslayyn. 





6. Cykyb tepsisini yerine yerleptirin. 



yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri i leti |Di m kutusunu agyn ve apaSydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Kaynak: list Tepsi 

Boyut: Uygun ka5yt boyutu 

Tiir: Uygun kaQyt turu 

Basky Kalitesi: Normal veya En iyi 



2. YstediSiniz diSer yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesin 
tyklatyn. 



tebrik kartlary 



yonergeler 

• Onceden katlanmyb kartlary Girib tepsisine koymadan once acyn. 

• Mukemmel sonuglar icjn HP Tebrik Karty Ka5ydy kullanyn. 

• Girib tepsisi kapasitesi: En fazla 20 tebrik karty 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Girip tepsisindeki kaSydyn tamamyny gykartyn. 

2. KaQyt genipliSi kylavuzunu tamamen sola do8ru kaydyryn, daha sonra ka5yt 
uzunluQu kylavuzunu dypary do8ru gekin. 

3. Tebrik kartlary statik elektrikten dolayy birbirine yapypmyp olabileceSinden 
bunlary ayyrmak icjn kenarlaryndan yelpazeleyip, kenarlary ayny hizaya getirin. 

4. Tebrik kartlaryny yazylacak yuzu abaSyya bakacak bekilde Girib tepsisine 
yerleptirin. Kartlary gidebildi5i kadar yazycynyn igine do8ru itin. 




5. Ka8yt kylavuzlaryny tarn olarak kaQyda yaslayyn. 



yazdyrma 




Yazylym programynyz tebrik karty yazdyrma ozelliSi igeriyorsa, 
yazylym programyyla saSlanan yonergeleri uygulayyn. Aksi halde 
apaSydaki yonergeleri izleyin. 



1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu acyn ve abaQydaki ayarlary segin: 



sekme 



ayar 




Boyut: Uygun kart boyutu 
Kaynak: list Tepsi 
Tur: Uygun kart turu 



2. YstediSiniz diSer yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesini 
tyklatyn. 



hagaki kartlary 

yonergeler 

• Yalnyzca yazycynyn ka6yt boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kuguk boyutlu 
ortamlar kullanyn. Ozellikler icjn, yazycy ile birlikte verilen babvuru kylavuzuna 
bakyn. 

• Kenarlyksyz basky yonergeleri igin burayy tyklatyn. 

• Girib tepsisi kapasitesi: En gok 60 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Cykyp tepsisini gykartyn, daha sonra Girip tepsisindeki turn kaSytlary gykartyn. 



2. KaQyt genipliQi kylavuzunu tamamen sola do5ru kaydyryn, daha sonra ka5yt 
uzunluSu kylavuzunu dypary do8ru gekin. 

3. Kartlary, yazdyrylacak yuzleri apa8y donuk bigimde ve kysa kenarlaryndan biri 
yazycy yonunde, Girib tepsisinin sa5 tarafyna yerleptirin. 

4. Kartlary gidebildi5i kadar yazycynyn icjne do3ru itin. 

5. KaQyt kylavuzlaryny tarn olarak kartlara yaslayyn. 





6. Cykyb tepsisini yerine yerleptirin. 



yazdyrma 

1. Yazycy Ozellikleri i leti |Di m kutusunu agyn ve abaSydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Kaynak: list Tepsi 

Boyut: Kullanylabilir hagaki veya kenarlyksyz hagaki 
karty boyutu 

Tiir: Kullanylabilen bir hagaki ka8yt turu 
Basky Kalitesi: Normal veya En iyi 



2. YstediQiniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 



fotodraflar 



yonergeler 

• Gbz alycy sonuglar igin HP markaly fotoQraf kaSytlary kullanyn. 

• Mukemmel sonuglar almak igin, yuksek gozunurluklu yazdyrma ayarlary 
kullanyn, yazycyya fotoSraf yazdyrma kartubu takyn ve HP dijital foto5rafcvlyk 
seceneklerini ayarlayyn. 

• Renk solmasyna karby, HP Premium Plus FotoSraf KaSydy kullanyn ve fotoQraf 
yazycy kartupu yukleyin. 

• Kenarlyksyz basky yonergeleri igin burayy tyklatyn. 

• FotoQraf kaSytlarynyn kyvrylmasyny onlemeye yonelik bilgiler igin, burayy 
tyklatyn. 

• Cebitli fotoQraf yazdyrma teknoloj ileri ile ilgili bilgiler igin burayy tyklatyn. 

• Girib tepsisi kapasitesi: En gok 20 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Cykyp tepsisini gykartyn, daha sonra Girib tepsisindeki turn kaSytlary gykartyn. 




2. Ka6yt genibliSi kylavuzunu tamamen sola do5ru kaydyryn, daha sonra ka8yt 
uzunluSu kylavuzunu dypary do5ru gekin. 

3. FotoQraf kaSydynyn duz olduQundan emin olun. 

4. Apa6ydakilerden birini yapyn: 

o Kiiciik fotodraflar: FotoSraf kaSydyny yazdyrylacak yuzleri apa6y donuk 
bigimde ve kysa kenarlaryndan biri yazycy yonunde olacak bekilde Girib 
tepsisine yerleptirin. 

Ayrylabilen kulakgykly fotoQraf ka5ydy kullanyyorsanyz, kulakgyQyn 
yazycynyn aksi yonunu gosterdi5inden emin olun. 



o Biiyiik fotodraflar: FotoSraf kaSydyny, yazdyrylacak yuzu apa6y donuk 
bigimde Girip tepsisine yerleptirin. 




yazdyrma 

.. , Yazylym programynyz fotoSraf yazdyrma 6zelli5i igeriyorsa, 
r =^ / programdaki adymlary uygulayyn. Aksi takdirde apaSydaki 
yonergeleri izleyin. 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apaSydaki ayarlary segin: 



sekme 



ayar 





Doyui. uyyun lOLooidi Kdoyuy uoyuiu 




ivaynaK. ust 1 epsi 


Kaoyt/ 


Tur: Uygun HP fotoQraf ka5ydy turu 


Kalite 


Basky Kalitesi: Normal, En Yyi ya da En fazla dpi 




hp Dijital Foto6raf: YstediSiniz fotoSraf qelibtirme 




segenekleri 



2. Ystedi5iniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesini 
tyklatyn. 



baplyk sayfalary 



yonergeler 



• Mukemmel sonucjar icjn HP bablyk sayfasy kaQydy kullanyn. 

• Girib tepsisine yerleptirmeden once bablyk sayfasy kaQydyndaki delikli beritleri 



• Girib tepsisi kapasitesi: En fazla 20 surekli yaprak 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Girip tepsisindeki kaSydyn tamamyny gykartyn. 

2. Ka6yt genipliQi kylavuzunu tamamen sola do5ru kaydyryn, daha sonra ka8yt 
uzunluSu kylavuzunu dypary do5ru gekin. 



3. Ekli olmayan kenar ka8yt yyQynyny ust kysmynda ve yazycyya donuk olacak 
pekilde baplyk sayfasy kaSydyny Girip tepsisine yerlebtirin. 



1. ekli olmayan kenar 

4. KaQyt genibliSi kylavuzunu tarn olarak kaSyda yaslanacak bicjmde kaydyryn. 
yazdyrma 



gykartyn. 





Cykyp tepsisi uzanty durdurucusunu agmayyn. 




Yazylym programynyz ba|olyk sayfasyna yazdyrma ozelliSi 
igeriyorsa, yazylym programyyla birlikte verilen yonergeleri 
uygulayyn. Aksi halde apaSydaki yonergeleri izleyin. 

Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve a|Da9ydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Letter veya A4 

Kaynak: list Tepsi 

Tur: hp baplyk sayfasy kaQydy 



Ystedi5iniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duQmesin 
tyklatyn. 



utulu basky 

yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin HP Utulu Basky kaSytlary kullanyn. 

• Yansytylmyb goruntu yazdyrylyrken, metin ve resimler, ekrandaki 
goruntulerinin yatay olarak tersine gevrilirler. 



• Girib tepsisi kapasitesi: En gok 20 adet 

yazdyrma hazyrlydy 

1. Girib tepsisindeki kaSydyn tamamyny gykartyn. 

2. KaQyt genipliQi kylavuzunu tamamen sola do8ru kaydyryn, daha sonra ka5yt 
uzunluSu kylavuzunu dypary do8ru gekin. 

3. Utulu basky kaSytlaryny yazdyrylabilir yuzleri alta gelecek pekilde Girip 
tepsisine yerlebtirin. Ka8ydy yazycynyn igine do8ru gidebildiSi kadar itin. 





4. Ka6yt kylavuzlaryny tarn olarak kaSyda yaslayyn. 



yazdyrma 




Yazylym programynyzda utuyle gykartma ozelliSi varsa, yazylymla 
birlikte verilen ybnergeleri uygulayyn. Aksi takdirde abaSydaki 



1. Yazycy Ozellikleri i leti |oi m kutusunu agyn ve apaSydaki ayarlary segin: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut. uygun Kaoyi ooyutu 
Kaynak: list Tepsi 

Till*' hn i ill i hacl/v/ 
lui. lip uluiu uabivy 

Basky Kalitesi: Normal veya En iyi 


Temeller 


Yon: Yansytylmyp Goruntu 



2. Ystedi5iniz di5er yazdyrma ayarlaryny segtikten sonra Tamam duSmesini 
tyklatyn. 



bakym 



• yazycy kartublaryny deSiptirme 

• yazycy kartublaryny avarlama 

• renqi kalibre etme 

• yazycy kartublaryny otomatik olarak temizleme 

• yazdyrma kartublaryny el He temizleme 

• otomatik acylma ve otomatik kapanma ozellikleri 

• yazycy kartublarynyn bakymy 

• fotoSraf ka5ydyny saklama ve kullanma 

• yazycy qovdesinin bakymy 

• cilde ve qiysilere bulaban murekkebi cykarma 

• yazycy araclary 



rengi kalibre etme 



Yalnyzca fotoSraf yazycy kartubu ile basylan foto5raflaryn renkleri devamly olarak 
bozuk gykyyorsa renk kalibrasyonu yapyn. 

Renk kalibrasyonu yapmadan once, yazycyyy ayarlayyn , daha sonra fotoSrafynyzy 
yeniden yazdyryn. Renkler hala bozuksa, renk kalibrasyonu yapyn. 

Rengi kalibre etmek icjn: 

1. Girip tepsisine duz, beyaz bir kaQyt yerleptirin. 

2. Yazycyya fotoSraf yazycy kartubu takyly olduQundan emin olun. 

3. Yazycy bakymy bblumune gidin. 

4. Rengi Kalibre Et duQmesini tyklatyn. 

5. Ayarla duQmesini tyklattyktan sonra ekrandaki adymlary uygulayyn. 



yazycy kartu|Dlaryny otomatik olarak temizleme 

YazdyrdySynyz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gykyyorsa, yazycy kartuplarynda murekkep azalmyptyr ya da kartuplaryn 
temizlenmesi gerekmektedir. 

Yazycy kartuplarynyn murekkep duzeylerini denetlemek igin burayy tyklatyn. 

Yazycy kartuplarynyn murekkebi azalmamypsa, kartuplary otomatik olarak 
temizlemek igin apaQydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy bakymy bblumune gidin. 

2. Kartublary Temizle duSmesini tyklatyn. 

3. Temizle duQmesini tyklattyktan sonra ekrandaki adymlary uygulayyn. 

Temizlikten sonra gykyblarynyzda hala eksik gizgiler ya da noktalar varsa, yazycy 
kartublarynyzy dedibtirin . 



Dikkat! Kartuplary yalnyzca gerektiSi zaman temizleyin. Gereksiz 
yere yapylan temizlik murekkep israfyna ve kartup omrunun 
kysalmasyna yol agacaktyr. 



yazycy govdesinin bakymy 

Yazycy, murekkebi ka5yda ince bir sis beklinde verdiQi icjn, zaman icjnde yazycynyn 
kasasynda ve etrafyndaki yuzeylerde murekkep lekeleri olubur. Lekeleri ve kurumub 
murekkebi yazycydan gykarmak igin yumubak ve nemli bir bez kullanyn. 

Yazycynyzy temizlerken aba6ydaki ipuglaryny goz onunde bulundurun: 

• Yazycynyn ig tarafyny temizlemeyin. Her turlu syvy maddeyi ig 
kysymdan uzak tutun. 

• Ev temizliSinde kullanylan malzemeler veya deterjan kesinlikle 
kullanmayyn. Yazycynyn temizliQinde bu tur bir malzeme 
kullanylyrsa, yazycynyn dyb yuzeylerini yumubak ve suyla 
nemlendirilmib bir bezle silin. 

• Uzerinde kartub yuvasynyn ileri geri kaydyQy destek gubuSunu 
yadlamayyn. Yuva ileri geri hareket ederken ses gykmasy normaldir. 




yazycy araclary 



Yazycy yazylymynda, yazycynyn performansyny artyrabilmenizi saQlayan yararly 
araglar bulunur. 

Yazycy aracjaryny kullanarak apaSydakileri yapabilirsiniz: 

• Tahmini murekkep miktaryny goruntuleme. 

• Yazycy kartuplaryny temizleme. 

• Yazycyyy ayarlama. 

• Synama sayfasy yazdyrma. 

• Gerekli di8er ipleri gergekleptirme. 

Araglara eripmek igin burayy tyklatyn. 



sorun giderme 



• yazycy yazdyrma yapmyyor 

• ka5yt sykvbmasv 

• kaSytla ilqili sorunlar 

• basky kalitesi dubuk 

• beige yanlyb yazdyrylyyor 

• foto5raflar duzqun bicimde basylmyyor 

• kenarlyksyz basky sorunlary 

• bablvk sayfalary duzqun bicimde basylmyyor 

• hata iletileri 

• yazycynyn vbvklary yanyyor veya yanyp sonuyor 

• yazycy yavab calybvyor 

• iki yuze otomatik basky sorunlary 

• sorun yabamaya devam ederseniz 



yazycy yazdyrma yapmyyor 

a^adydakileri dodrulayyn 

• Yazycy bir gug kaynaSyna ba8ly durumda. 

• Kablo baQlantylary saQlam. 

• Yazycy agyk. 

• Yazycy kartublary do5ru takylmyb . 

• Ka6yt veya di6er yazdyrma ortamy Girib tepsisine do8ru yuklenmib. 

• Yazycynyn ust kapaSy kapaly. 

• Arka Eripim Kapa8y veya isteSe ba5ly iki yuze otomatik basky modulu veya 
takyly. 

yazycy y^yklaryny kontrol edin 

Yazycy ybyklary yazycy durumunu gosterir ve sizi olasy sorunlara karby uyaryr. 
Daha fazla bilgi icjn, bkz: yazycynyn ypyklary yanyvor veya yanyp sonuyor . 

yazycy kablo badlantysyny denetleyin 

USB yazycy kablosu kullanyyorsanyz ve kablo bir USB hub'a baSlyysa yazdyrma 
gakybmasy olabilir. Cakybmayy gidermenin iki yolu vardyr: 

• Yazycynyn USB kablosunu do8rudan bilgisayara baSlayyn veya 

• Yazdyryrken, merkeze baQly babka USB aygytlaryny kullanmayyn. 

yazycy agylmyyorsa 

Yazycy gok fazla miktarda gug gekiyor olabilir. 

1. Elektrik prizinden gug kablosunu gykaryn. 

2. Yaklabyk 10 saniye bekleyin. 

3. Gug kablosunu tekrar takyn. 

4. Yazycyyy agmak igin Gug duSmesine basyn. 

Yazycy yine agylmyyorsa, abaSydaki yonergeleri izleyin: 

• Yazycyyy babka bir elektrik prizine takyn veya 

• Yazycyyy, akym regulatoru yerine do5rudan bir elektrik prizine takyn. 



yazycy hala yazdyrmyyorsa 

Sorunu en iyi bicimde tanymlayan konuyu secin: 

• ka5yt sykvbmasv 

• ka5yt bitti iletisi 

• yazycy ka5ydy kabul etmiyor 



hata iletileri 



kadyt bitti iletisi 

drib tepsisinde veya isteSe baSly alt tepside kaQyt varsa 

1. AbaQydakileri doQrulayyn: 

o KaQyt tepsisinde yeterince kaQyt (en az on yaprak) var. 

o KaQyt tepsisi abyry dolu deQil. 

o KaQyt yyQyny kaQyt tepsisinin arkasyna dayanyyor. 

2. KaQyt kylavuzlaryny tarn olarak oturacak loekilde kaQydyn kenaryna yaslayyn. 

3. Yazdyrmaya devam etmek icjn Devam duQmesine basyn. 

Giri|D tepsisi veya isteSe baQly alt tepsi bo|Dsa 

1. Tepsiye kaQyt yerle|Dtirin. 

2. Yazdyrmaya devam etmek igin Devam duQmesine basyn. 

'there was an error writing to USB port' (USB badlanty noktasyna yazdyryrken 
hata oldu) ifadesini igeren bir hata iletisi goriintuleniyor 

USB yazycy kablosu kullanyyorsanyz, yazycy ba|Dka bir USB aygytyndan veya USB 
hub'dan doQru veri alamyyor olabilir. Yazycyyy doQrudan bilgisayardaki USB baQlanty 
noktasyna baQlayyn. 

'there was an error writing to LPT1' (LPTI'e yazdyryrken hata oldu) ifadesini 
iceren bir hata iletisi goriintuleniyor 

Yazycy bilgisayara USB kablosu ile baQlyysa, kablo, yazylym yuklenmeden once 
baQlanmamy|D olabilir. 

Yazylymy kaldyryn ve yeniden yukleyin. 

Yazylymy kaldyrmak igin burayy tyklatyn. 

'two-way communication cannot be established' (iki yonlii ileti^im 
kurulamyyor) veya 'printer not responding' (yazycy yanyt vermiyor) ifadesini 
iceren hata iletisi goriintuleniyor 

USB kablosu gok uzunsa, yazycy bilgisayar ile ileti|Dim kuramayabilir. 

Bu hata iletisini alyrsanyz, USB kablosunun beb metreden (yaklabyk 16 feet, 5 ing) 
uzun olmadyQyndan emin olun. 



kadytla ilgili sorunlar 

yazycy kadydy kabul etmiyor 

Yazycy ka5ydy kabul etmiyorsa, abaSydakilerden birini yapyn: 

• Yazycyyy doQrudan guneb yby5y almayan bir yere koyun. Yazycynyn doSrudan 
guneb ybySyna maruz byrakylmasy sonucunda Otomatik Ka5yt Turu 
Alqylayycy ozelliQi etkilenmib olabilir. 

• Otomatik dybynda bir ka5yt turu secjn. 

• Renk kalibrasyonu gergeklebtiriyorsanyz, hem uc, renkli, hem de fotoSraf 
vazycyartublaryny takyn. 

• Kenarlyksyz bir beige yazdyryyorsanyz ve Devam ybyQy ve Yazycy Kartubu 
Durum yby5y yanyp sonuyorsa, bu vonerqeleri izleyin. 

dider kadyt sorunlary 

• Ka6yt sykybyklySyny giderme yonergelerini gormek icjn burayy tyklatyn. 

• Ka6yt bitti iletisi goruntulenirse, burayy tyklatyn. 



basky kalitesi diifDuk 



gizgiler ve eksik satyrlar 

YazdyrdySynyz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gykyyorsa, yazycy kartuplarynda murekkep az kalmyptyr ya da kartuplaryn 
temizlenmip olmasy gerekmektedir. 

basky soluk renkte 

• Siyah yazycy kartupu takyly olup olmadySyna bakyn. 

Cykyplarynyzdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk gorunuyorsa, yalnyzca 
ug renkli yazycy kartupunu kullanyyor olabilirsiniz. Gergek bir siyah beyaz 
basky gozunurlu5u elde etmek igin ug renkli kartuba ek olarak bir de siyah 
yazycy kartubu takyn. 

• Yazycy kartublarynda murekkep az olup olmadySyna bakyn. 

Bir yazycy kartubunun murekkebi azsa, yerine yeni kartub takyn. DoQru parga 
numaralary igin, bkz: yazycy kartublary . 

• Koruyucu plastik bandyn yazycy kartubundan gykarylyp gykarylmadyQyna 
bakyn. 




1. plastik bant 



• Daha yuksek basky kalitesi kullanmayy deneyin. 

sayfalar bo|D yazdyrylyyor 

• Koruyucu plastik bant hala yazycy kartubuna takyly olabilir. Plastik bandyn 
yazycy kartubundan gykarylyp gykarylmadySyna bakyn. 

• Yazycy kartublarynda murekkep az olabilir. Yazycy kartubunun birini ya da her 
ikisini de deSibtirin. 

sayfada 90k fazla ya da 90k az murekkep var 



murekkep hacmini ve kuruma suresini ayarlayyn 

1. Gelibmib Ozellikler i leti |Di m kutusunu agyn. 

2. Murekkep Hacmi ayaryny Agyk veya Koyu yonunde kaydyryn. 

Murekkep hacmini artyryrsanyz, Kuruma Suresi ayaryny 
="■' Daha £ok yonunde kaydyrarak murekkep bulapmasyny 
engelleyin. 



3. Tamam duQmesini ve sonra yeniden Tamam duSmesini tyklatyn. 

belirli bir kaQyt turu segme 

1. Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn. 

2. Ka8yt/Kalite sekmesini segin. 

3. Tur alanynda uygun bir ka5yt turu segin. Otomatik segene6ini segmeyin. 



beige yanlyf) yazdyrylyyor 



metin ve resimler hataly hizalanmy|D 

Cykyblarynyzdaki metin ve resimler hataly hizalanmybsa, yazycyyy avarlavyn . 

beige yazdyrylyrken ortaya hizalanmyyor veya yazdyrylanlar edik cykyyor 

1. KaSydyn Girib tepsisine veya isteSe ba5ly alt tepsiye do8ru pekilde 
yerlebtirildi5inden emin olun. 

2. Ka6yt kylavuzlarynyn ka6yda syky bir bekilde yaslandySyndan emin olun. 

3. Belgeyi yeniden yazdyryn. 

belgenin bazy kysymlary eksik veya yanlyfD yere yazdyrylyyor 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve abaSydaki segenekleri onaylayyn: 



sekme 


ayar 


Temeller 


Yon: Ka5yt yonunun do8ru olup olmadySyna bakyn 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Ka8yt boyutunun do5ru olup olmadySyna bakyn 


Etkiler 


Sydacak t>ekilde Olgekle: Metni ve cjzimleri ka5yda gore 
olgeklendirmek icjn secjn 


Son Yplem 


Poster Yazdyrma: Kapaly segeneSinin iparetli olup 
olmadyQyna bakyn 



zarf edik yazdyrylyyor 

1. Yazycyya yerleptirmeden once zarfyn kapaSyny icjne sokun. 

2. KaSyt kylavuzlarynyn zarfa tarn olarak dayandyQyndan emin olun. 

3. Zarfy yeniden yazdyryn. 



9yky|D yeni yazdyrma ayarlaryny yansytmyyor 

Yazycynyn varsayylan ayarlary, yazylym uygulamasynyn yazdyrma ayarlaryndan 
farkly olabilir. Yazylym uygulamasyndan uygun yazdyrma ayarlaryny secjn. 



fotodraflar diizgun bigimde basylmyyor 



kadyt tepsilerini kontrol edin 

1. FotoQraf kaSydynyn yazdyrylacak yuzu aba5y gelecek bigimde Girib tepsisine 
yerlebtirildiSinden emin olun. 

2. KaSydy duruncaya kadar igeri do5ru itin. 

3. KaQyt kylavuzlaryny tarn olarak kaSyda yaslayyn. 

yazycy ozelliklerini gozden gegirin 

Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn ve aba6ydaki segenekleri onaylayyn: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Uygun boyut 
Tiir: Foto8raf Ka8ydy 
Basky Kalitesi: En Yyi 



renkler bozuk veya hataly 

Foto8raflardaki renkler bozuk veya hataly gorunuyorsa, abaSydaki adymlary izleyin: 

1. Yazycy kartublaryny ayarlayyn . 

2. FotoQrafy yeniden yazdyryn. 

3. Renkler hala bozuk veya hatalyysa, renqi kalibre edin . 

Renk kalibrasyonu oncesinde bir fotoSraf yazdyrma kartubunun takylmyb 
olmasy gereklidir. 

4. FotoQrafy yeniden yazdyryn. 

5. Renkler hala bozuk veya hatalyysa, Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn, 
Renk sekmesini secjn ve abaQydakileri yapyn: 

o Renkler gok saryysa, Renk Tonu kaydyrycysyny SoQuk'a do5ru kaydyryn. 
o Renkler gok maviyse, Renk Tonu kaydyrycysyny Sycak'a do5ru kaydyryn. 

6. FotoSrafy yeniden yazdyryn. 

7. Renkler hala bozuk veya hatalyysa, yazycy kartublaryny kalibre edin . 



fotodrafyn bir boliimu soluk 

gyktynyn kenarlarynda soluklapma olupuyor 





FotoQraf kaSydynyn kyvryk olmadySyndan emin olun. FotoSraf ka5ydy kyvrylmybsa, 
kaQydy plastik bir torbaya koyarak, ka5yt duzlebinceye kadar kyvryk kysmyn ters 
yonune do8ru ka8ydy bukun. Sorun devam ederse, kyvryk olmayan bir fotoSraf 
kaQydy kullanyn. 

FotoQraf kaSytlarynyn kyvrylmasyny onlemeye yonelik yonergeler icin, burayy 
tyklatyn. 

gyktynyn kenarlaryna doQru soluklabma olubuyor 




FotoQrafyn kenarlaryndan yaklabyk 1 - 2,5 ing ice doQru soluklabma olursa, 
aba8ydakini deneyin: 

• Yazycyya fotoSraf yazycy kartubu takyn. 

• Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu acyn, Ka5yt Tipi/Kalite sekmesini secin ve 
sonra Basky Kalitesi'ni Maksimum dpi olarak ayarlayyn. 

• Goruntuyu 180 derece dondurun. 



bajDlyk sayfalary diizgun bigimde basylmyyor 



kadyt tepsisini kontrol edin 

• Yazycyya ayny anda birden fazla yaprak giriyorsa, kaSytlary agyp yeniden 
katlayyn. 

• Baplyk sayfasy destesinin ekli olmayan kenarynyn yukaryda ve yazycyya 
donuk olduQundan emin olun. 

• Baplyk sayfasy yazdyrmak igin uygun kaSydyn kullanyldyQyndan emin olun. 
yazycy ozelliklerini gozden gegirin 

Yazycy Ozellikleri iletipim kutusunu agyn ve apaSydaki ayarlary doQrulayyn: 



sekme 


ayar 


Kadyt/ 
Kalite 


Boyut: Uygun baplyk sayfasy boyutu 
Tiir: hp bablyk sayfasy kaQydy 



yazylymy denetleyin 

• KullandySynyz yazylym uygulamasynyn bablyk sayfasy yazdyrma 6zelli3inin 
bulunduQundan emin olun. Her yazylym uygulamasynda bablyk sayfasy 
yazdyrma 6zelli5i bulunmaz. 

• Sayfalaryn sonunda aralyklar olubuyorsa, yazycy yazylymynyn do5ru galybyp 
galybmady6yny kontrol edin. 



yazycy yava|3 galy|Dyyor 



Yazycynyn galypmasyny yavaplatan gepitli nedenler vardyr. 
birden fazla yazylym uygulamasy acyk durumda 

Bilgisayarda, yazycynyn kendi optimum hyzyny kullanarak yazdyrma yapmasy icjn 
yeterli kaynak yok. 

Yazycy hyzyny artyrmak icjn, yazdyrma syrasynda turn kullanylmayan yazylym 
uygulamalaryny kapatyn. 

karma^yk belgeler, grafik veya fotodraf yazdyrylyyor 

Grafik veya fotoQraf igeren belgeler metin igeren belgelere oranla daha yavap 
yazdyrylyr. 

Belgenizin normal kopullarda yazdyrylmasy icjn bilgisayarynyzyn yeterli belleSi ya da 
disk alany yoksa, Dubuk Bellek Modu'nu kullanabilirsiniz. Bu segeneSin kullanylmasy, 
gykybyn kalitesini duburebilir. Ayryca Dubuk Bellek Modu, 4800 x 1200 en iyi duruma 
getirilmib dpi yazdyrma ayaryny devre dypy byrakyr. 

Dubuk Bellek Modu'nu etkinlebtirmek icjn: 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 

2. Temeller sekmesini ve daha sonra Gelibmib Ozellikler duSmesini tyklatyn. 

3. Dubuk Bellek Modu'nu secjn. 

4. Belgeyi yazdyryn. 

en iyi veya en fazla dpi basky modu segili 

En iyi veya En Fazla dpi is segili olduSunda yazycy daha yavap yazdyryr. Yazycy 
hyzyny artyrmak icjn farkly bir basky kalitesi modu secjn. 

yazycy suriiciisu cok eski 

Yuklu olan yazycy surucusu eski olabilir. 

Yazycy surucusunu guncellebtirme hakkynda bilgi igin burayy tyklatyn. 
otomatik kadyt tiirii segenedi etkin 

Otomatik ka3yt turu segeneQi etkin olduQunda, yazycynyn uygun ka3yt turunu 
saptamasy igin yazdyrylan belgenin ilk sayfasyny taramasy birkag saniye surer. 

Yazdyrma hyzyny artyrmak icin Otomatik Ka5yt Turu Algylavvcvvv kapatyn. 



iki yuzlu belgeler yazdyrylyyor 

Yki yuzlu belgeler, tek yuzlu belgelere gore daha uzun surede yazdyrylyr. 

Hyzy artyrmak igin, Gelibmib Ozellikler iletibim kutusunu agyn ve Kuruma Suresi 
ayaryny Daha Az tarafyna do5ru kaydyryn. 

bilgisayar, sistem gereksinimlerini kaijsylamyyor 

Yazycynyzda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince bob alan yoksa, yazycy 
iblem suresi uzar. 

1. Bilgisayardaki sabit disk alanynyn, RAM ve iblemci hyzynyn, sistem 
gereksinimlerine uyup uymadySyna bakyn. 

2. Sabit diskinizde yer agyn. 
yazycy yedek miirekkep modunda 

Yazycy yedek murekkep modunda ise daha yavab yazdyryr. 
Yazdyrma hyzyny artyrmak igin, yazycynyzda iki kartub kullanyn. 



minimum sistem gereksinimleri 



Bilgisayarynyz abaSydaki minimum gereksinimleri karbylamalydyr: 
Microsoft Windows XP 

Minimum iblemci hyzy: Pentium II 233 MHz 

Gereken RAM: 128 MB 

Gereken bob sabit disk alany: 175 MB* 

Microsoft Windows NT4 veya 2000 Professional 

Minimum iblemci hyzy: Pentium II 133 MHz 

Gereken RAM: 64 MB 

Gereken bob sabit disk alany: 175 MB* 

Microsoft Windows 98, Me 

Minimum iblemci hyzy: Pentium 150 MHz 

Gereken RAM: 32 MB 

Gereken bob sabit disk alany: 175 MB* 

* FotoSraf yazdyryyorsanyz veya gok yuksek gozunurlukte (4800 x 1200 en iyi 
duruma getirilmib dpi) yazdyrma yapyyorsanyz, ek sabit disk alanyna 
gereksiniminiz olur. 



iki yiize otomatik basky sorunlary 



(iste5e baQly Yki Yuze Basky Aksesuary yazycynyza takylyysa) 

iki yiize basky aksesuarynda kadyt syky^masy olufDuyor 

Yonergeler igin ka5yt sykybmasy bblumune bakyn. 

iki yiize basky secenedi segilemiyor 

AbaQydakileri doQrulayyn: 

• Yazycynyza Yki Yuze Basky Aksesuary (iki yuze otomatik basky modulu) 
takylydyr. 

• Yki yuze otomatik basky modulu, yazycy yazylymynda etkinlebtirilmibtir . 

• Ka5yt/Kalite sekmesinde segilen malzeme tipi ve boyut iki yuze otomatik basky 
modulu tarafyndan destekleniyor. 

Desteklenen malzeme turleri ve boyutlarynyn listesi igin iki yuze otomatik 
basky modulu ile birlikte verilen belgelere bakyn. 

iki yiize basky segenedi etkinle^tirildidinde sayfanyn yalnyzca bir yiizii 
yazdyrylyyor 

AbaQydakileri doQrulayyn: 

• Yazycy yazylymynda ve kullanmakta olduSunuz uygulamada do5ru yazdyrma 
secenekleri ayarly. 

• Yki yuzlu fotoSraf kaQydy kullanyyorsanyz, fotoSraf kaQydy kyvryk de5i I . 
FotoQraf kaSydy basky oncesinde duz olmalydyr. Daha fazla bilgi igin bkz: 
fotoSraf ka5vdyny saklama ve kullanma . 

• Ka5yt/Kalite sekmesinde segilen malzeme tipi ve boyut iki yuze otomatik basky 
modulu tarafyndan destekleniyor. 

Desteklenen malzeme turleri ve boyutlarynyn listesi igin iki yuze otomatik 
basky modulu ile birlikte verilen belgelere bakyn. 

Malzeme turu veya boyutu iki yuze otomatik basky modulu tarafyndan 
desteklenmiyorsa, belgeyi el ile iki yuze basky 6zelli5ini kullanarak 
yazdyrabilirsiniz. 

cilt kenar bo[Dludu yanly[D yerde 

1. Yazycy Ozellikleri iletibim kutusunu agyn. 



2. Son Yblem sekmesini segin. 

3. Bunlary doSrulayyn: 

o list taraftan ciltleme (bloknot ciltleme) igin Sayfalary Yukary Qev'w 
segeneSinin segili oldu8undan emin olun. 

o Yan taraftan ciltleme (kitap ciltleme) icjn Sayfalary Yukary £evir segeneSinin 
segili olmadySyndan emin olun. 

Daha fazla bilgi igin, bkz: iki tarafly yazdyrma 

iki yiize basky segenedi segildidinde kadyt boyutu dedi^iyor 

Bu kaQyt boyutu iki yuze otomatik basky modulu tarafyndan desteklenmiyor. 

Desteklenen ka5yt boyutlarynyn listesi igin iki yuze otomatik basky modulu ile birlikte 
verilen belgelere bakyn. 



sorun ya|Damaya devam ederseniz 



Sorun giderme konularyny araptyrdyktan sonra sorun yapamaya devam ediyorsanyz, 
bilgisayarynyzy kapatyp yeniden baplatyn. 

Bilgisayarynyzy yeniden baplattyktan sonra sorun yapamaya devam ederseniz, www. 
hp.com/ support adresinde HP mupteri desteSine bapvurun. 



ozellikler 



• yazycy ozellikleri 

• minimum sistem qereksinimleri 

• cevre bevany 

• yazycy kartubu qeri donubum proqramy 



yazycy ozellikleri 



Yazycy ozelliklerinin tamamy icjn yazycynyzyn ambalajynda yer alan babvuru 
kylavuzuna bakyn: 

• Yazycynyzda kullanylabilen ka5yt ve diSer basky malzemelerinin turleri, 
boyutlary ve aSyrlyklary 

• Yazdyrma hyzlary ve gozunurlukleri 

• Guc, gereksinimleri 



gevre beyany 



Hewlett-Packard, ofis ortamlarynda ve yazycylaryn uretildiQi, sevkiyatlarynyn 
yapyldy8y ve kullanyldySy yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza 
indirmek amacyyla Deskjet yazycylaryn tasarymlaryny surekli olarak geliptirmektedir. 

pargalara ayyrma ve imha etme 

Kadyt kullanymy: Yazycynyn iki tarafly yazdyrma ozelliQi, kaQyt tuketimini ve do5al 
kaynaklara olan gereksinimi azaltyr. Bu yazycyda DIN 19 309 yonetmeli5ine uygun 
olarak, geri donupturulmup kaQyt kullanylabilir. 

Geri donupturulmup kadyt: Bu yazycynyn belgelerinin basymynda geri 
donubturulmub ka5yt kullanylmybtyr. 

Ozon: Hewlett-Packard uretim iblemlerinde CFC gazlary gibi ozon tabakasyna zarar 
veren kimyasal maddeler kullanylmamaktadyr. 

geri donii^tiirme 

Bu yazycynyn tasarymy geri dbnubturmeye uygundur. Yazycynyn guvenli bir bekilde 
iblevlerini yerine getirerek galybmasy saSlanyrken, olabildiSince az malzeme 
kullanylmybtyr. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylykla birbirinden ayrylacak 
bekilde tasarlanmybtyr. Malzemeleri birbirine baSlayan pargalar ve di5er 
baQlantylaryn yeri kolayca bulunabilir, eribilebilir ve en bilinen aletler kullanylarak 
gykarylabilir. Onemli pargalar, kolayca gykarylyp onarylabilmeleri icjn, kolay bir 
bekilde eribilebilecek bicjmde tasarlanmybtyr. 

Yazycy ambalajy: Bu yazycynyn ambalajynda kullanylan malzemeler en dubuk 
maliyetle en yuksek korumayy saQlayan, gevre uzerindeki olumsuz etkiyi en aza 
indirgeyen ve kolayca geri dbnubturulebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazycynyn 
sade tasarymy, ambalaj malzemelerinde tasarruf sa8larken, olasy urun hasarlarynyn 
en aza indirgenmesine de katkyda bulunmaktadyr. 

Plastik parcalar: Turn onemli plastik malzemeler ve pargalar uluslararasy 
standartlara uygun olarak iparetlenmiptir. Bu yazycynyn icjnde ve kasasynda 
kullanylan plastik pargalaryn tamamy teknik olarak geri donupturulebilir ozelliktedir 
ve hepsinde tek polimer kullanylmyptyr. 

Uriinun omrunu uzatma: HP Deskjet yazycynyzyn uzun sure kullanylmasyny 
saSlamak igin HP apaQydaki hizmetleri sunmaktadyr: 

• Uzatylmy|3 garanti: Ayryntylary, yazycynyz ile birlikte verilen babvuru 
kylavuzunda bulabilirsiniz. 

• Yedek parcalar ve kullanylan sarf malzemeleri, ilgili model uretiminin 
durdurulduQu tarihten itibaren ug (3) yyl sureyle bulunabilir. 



• Urunun geri alynmasy: Bu urunden artyk yararlanamadySynyz zaman, HP'ye 
geri vermek icjn www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. Bob yazycy 
kartuplaryny HP'ye geri vermek icjn, bkz: yazycy kartubu geri donubum 
proqramy . 

Uzatylmyp garanti ve urunun geri alynmasy segenekleri turn 
ulkelerde/bolgelerde kullanylmaz. 



enerji tuketimi 

Bu yazycy enerji tuketiminde tasarruf saSlamak amacy gozetilerek tasarlanmybtyr. 
Boylelikle, yalnyzca do5al kaynaklardan tasarrufta bulunmakla kalmayyp, ayny 
zamanda yazycynyn yuksek performansyny etkilemeden para tasarrufunda da 
bulunmub olursunuz. 

Bu urun Energy Star® Programy'na dahildir. ENERGY STAR, enerji tasarrufunda 
bulunan ofis urunleri gelibtirmeyi tebvik etmek amacyyla kurulmub, gonullu bir 
programdyr. 




ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency'nin (ABD Cevre Koruma 
Kurumu) ABD kayytly hizmet markasydyr. Bir ENERGY STAR orta8y olan Hewlett- 
Packard Company, bu urunun enerji tasarrufu konusunda ENERGY STAR 
Yonergeleri'ne uygun olduSunu beyan eder. 

Yazycy bekleme modunda iken enerji tuketimi: Enerji tuketimi ozellikleri igin 
babvuru kylavuzuna bakyn. 

Yazycy kapaly modda iken enerji tuketimi: Yazycy kapalyyken gok dupuk 
miktarda enerji tuketmeye devam eder. Bu enerji tuketimini engellemek igin 
yazycyyy kapattyktan sonra, cihazyn fipini elektrik prizinden gekin. 



